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1 Istoricul 

Stația de captare a apei din râul Nistru, de la Tarasova si uzina de apa din s. Boşerniţa 
au fost construite in complex cu uzina de ciment din Rezina si aveau destinația sa 
aprovizioneze cu apa uzina, raioanele Rezina și Soldanesti. Dar mai apoi cele doua 
obiecte, pe motiv ca exploatarea lor de către uzina de ciment ori primăria Rezina at fi 
fost foarte costisitoare, au fost transmise in proprietate uzinei metalurgice din Ribnita, 
care utiliza o parte din apa pentru nevoile de producție. 
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2 Studiului de fezabilitate1  

Calculul tehnic şi economic în cadrul Studiului de fezabilitate „Serviciului la efectuarea 
studiului de fezabilitate pentru racordarea localităţilor din raioanele Rezina şi Şoldă-
neşti la complexul de tratare a apei potabile din s. Boşerniţa” a fost elaborat în cores-
pundere cu termenii de referinţă (Tema de proiectare), eliberată de Preşedinţii raioane-
lor Rezina şi Şoldăneşti în anul 2008. 

 Studiul de prefezabilitate prevede alimentarea cu apă a următoarelor localităţi: 

  Raionul Rezina;  

  Or. Rezina şi 34 de sate; 

  Raionul Şoldăneşti; 

 Or. Şoldăneşti şi 31 de sate. 

                                                
1
 Pentru racordarea localităţilor din raioanele Rezina şi Şoldăneşti la complexul de tratare a apei potabile din s. 

Boşerniţa 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Raport privind oportunitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă a uzinei de apă din s. Boşerniţa pentru alimenta-
rea cu apă a localităților din raioanele Rezina și Şoldaneşti 3 

3 Schema tehnologică a uzinei de apă este următoare 

  Apa se pompează din râul Nistru în amonte de satul Tarasova. Staţia de pompa-
re apă brută are un diametru de 24 m, adâncimea de 14m şi este echipată cu 3 
pompe ЦН 1000-180 şi 2 pompe ЦН 400-210; 

  Apa este pompată la Uzina de apă prin 2 conducte de presiune din oţel cu dia-
metrul de 600 – 800mm şi cu o lungime de 16,5 km. 

Capacitate de tratare a Uzinei de apă, conform proiectului este de 108 000m3/24ore. 
La momentul de fată sunt construite capacităţi de 54 000m3/24ore. Apa brută din râu 
se transportează spre Uzina de apă, unde trece consecutiv câteva trepte de tratare: 
coagulare, limpezire în filtre orizontale, filtrare şi dezinfectare cu clor. 

După obţinerea în urma tratării, cu respectarea cerinţelor GOST 2874-73 „Apă potabi-
lă”, apă este înmagazinată în rezervoarele de apă potabilă (RAP) cu un volum de 10 
000m3. Din rezervoare apa prin staţia de pompare SP – 9 (proiectată) se va pompa în 
aducţiunea ce va alimenta cu apă raionul Şoldăneşti. Staţia de pompare SP – 2 (exis-
tentă) va transporta apa pentru alimentarea cu apă a raionului Rezina. 

Cererea de apă la moment pentru Uzina de apă este de 2500-3000m3/24ore; 

Conceptul de alimentare cu apă a localităţilor din raioanele Rezina şi Şoldăneşti preve-
de următoarea schemă: vezi figura 2 din anexă. 

Apa tratată în Uzina de apă este înmagazinată în rezervorul cu capacitatea de 10 
000m3. Pentru raionul Şoldăneşti şi raionul rezina se prevede construcţia unor sisteme 

separate de reţele de aducţiune din PE cu diametrul de 400  50mm. Pe traseu sunt 
amplasate staţii de pompare apă, cămine, armaturi. 

La hotarul fiecărei localităţi sunt previzionate rezervoare de înmagazinare a apei şi a 
rezervei contraincendiare. Din rezervoare apa se va distribui prin reţelele din intravila-
nul localităţilor către consumatori. 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Raport privind oportunitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă a uzinei de apă din s. Boşerniţa pentru alimenta-
rea cu apă a localităților din raioanele Rezina și Şoldaneşti 4 

4 Infrastructura existentă de alimentare cu apă 

4.1 Raionul Rezina 

Populaţia raionului Rezina se alimentează cu apă din 3691 fântâni mina şi 81 de puţuri 
arteziene. Din 81 de puţuri funcţionează – 10. Unele localităţi dispun de rezerve subte-
rane de apă. În apropierea s. Saharna este înregistrat un zăcîmint de apă subterana, 
de calitate potabilă, cu un debit de 1800m3/24ore (Hotărârea nr.297 din 1976). In total 
sunt estimate 9 localităţi care dispun de zăcăminte de apă potabilă subterană. Pentru 
acele localităţi care nu dispun de cantităţile necesare calculate, proiectul prevede de a 
compensa cu apă din Sistemul de aducţiune. 

4.2 Raionul Şoldăneşti 

În raionul Şoldăneşti sunt utilizate pentru alimentarea cu apă a populaţiei 3928 fîntîni 
mină şi 55 puţuri arteziene. După forma de proprietate, puţurile se repartizează în felul 
următor: 

  Proprietate publică – 36 buc; 

  Proprietate privată – 19 buc; 

  Termenul de exploatare este depășit in majoritatea cazurilor de 2ori.  

 

În orăşelul Şoldăneşti din 14 puţuri, care sunt in gestiunea Apă Canal, funcţionează 4. 
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5 Proiecţiile studiului de fezabilitate: soluţii tehnice și planul de 
investiţii 

5.1 Sistemul de aducțiune a raionului Soldăneşti 

Sistemul de conducte de aducţiune este compus din: 

 5 staţii de pompare (nr. 9,10,11,12,13); 

  144 331 m de conducte de aducţiune cu diametre de la 400  50mm; 

  Rezervoare de apă potabilă pentru fiecare localitate sau grupă de localităţi ( 56 
buc cu un volum total de 8150m3); 

  20 – Castele de apă (de tip Rojnovschi);  

  13 posturi de pompieri. 

Sistemele de alimentare cu apă în intravilanul localităţilor prevede următoarele: 

  Reţele de alimentare cu apă – 517,97km. 

5.2 Sistemul de aducțiune a raionului Rezina 

Sistemul de conducte de aducţiune este compus din: 

  1 stație de pompare existentă cu nr.2; 

  6 staţii de pompare (nr. 3,4,5,6,7,8) - proiectate; 

  164k m de conducte de aducţiune cu diametre de la 400  50mm; 

  Rezervoare de apă potabilă pentru fiecare localitate sau grupă de localităţi ( 66 
buc cu un volum total de 21630m3); 

  2 – Castele de apă (de tip Rojnovschi). 

Sistemele de alimentare cu apă în intravilanul localităţilor prevede următoarele: 

  Reţele de alimentare cu apă – 503,34km; 

 

Reţelele de alimentare cu apă sunt dotate cu cămine de vane, hidranţi contraincendiari, 
robinete de închidere, supape şi alte armaturi necesare unei bune funcţionări a siste-
mului.  

Costurile de operare a Sistemului conductelor de aducţiune si costul 1m3 de apă desti-
nat consumatorilor la hotarul localităţilor. Tabelul de mai jos reprezintă analiza compa-
rativă a costurilor de operare la preţurile anului 2013. Aceste date sunt redate în coloa-
na 5 „Analiza preţurilor, nivelul anului 2013). 
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6 Analiza costurilor (comparaţie anul 2008-2013) 

În cadrul analizei s-a luat în consideraţie că studiul de prefezabilitate a fost elaborat în 
anul 2008. Analiza comparativă a costurilor investiţionale pentru executarea infrastruc-
turii au fost făcute în baza documentelor pentru raionul Şoldăneşti. Recomandările sunt 
similare şi pentru raionul Rezina. Pentru analiza au fost utilizate următoarele normati-
ve: 

  CPL.01.01-2001 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de con-
strucţii-montaj prin metoda de resurse; 

  Scrisorile informativ-normative ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltă-
rii Regionale şi Construcţiilor „ cu privire la determinarea valorii obiectivelor de 
construcţii”. 

 

S-a constat că în perioada din anul 2008 până în anul 2013 au survenit creşteri pentru 
următoarele componente a devizului investiţional: 

  Salarizarea – de la 19,71lei/oră în anul 2008 până la 28,71lei/oră în anul 
2013(Scrisoarea informativ-normativă cu nr.11-09/1 din 29.08.2012); 

  Energia electrica – de la 0,98lei pentru 1kWt/h în anul 2008 până la 1,58lei/kWt/h 
în anul 2013; 

  Motorina – de la 10,27 pentru 1 litru în anul 2008 până la 15,99 pentru 1 litru în 
anul 2013; 

  Preţurile la materiale şi utilaje se poate constata că sau menţinut pentru anul 
2013 la nivelul anului 2008, sau o deviere în creştere de 3-7%. 

 

Tabelul 6-1: Costuri investiționale necesare pentru realizarea IAA a raionului Şoldăneşti 

Denumirea construcțiilor Costul de deviz, mii lei 

  LCM Utilaj Altele Total 

1 2 3 4 5 

Aducțiune  154220,99     154220,99 

Stații de pompare 4659,39 4380,37   9039,76 

Rezervoare de apa curata 88981,95 10518,36   99500,31 

Rețele electrice 12010,36 1999,71   14010,07 

Substație electrica 129,04 1711,25   1840,29 

Mijloace de dirijare a proceselor 1395,04 6080,83   7475,87 

Posturi de pompieri 13577,87 2575,99   16153,86 

Altele     13582,27 13582,27 

Rețele intravilanul localităţilor       299057,8 

Total 274974,64 27266,51 13582,27 614881,22 

 

Analiza costurilor a componentelor investiţionale au fost analizate în baza costurilor 
aplicate în cadrul proiectului BERD pentru 6 regiuni ale R. Moldova şi indicativului: 
SCOST-08/MDRT (România). În linii generale costurile aplicate în anul 2008 sunt vala-
bile şi pentru situaţia nivelului de costuri a anului 2013. 
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Concluzie: 

  Calcului hidraulic a sistemului a fost executat aplicând valori a consumului de apă 
la nivelul 170l/per/zi; 

  Necesită de a studia calitatea apei în orizonturile acvifere din zonă pentru a avea 
o imagine clară privind sursele de apă; 

  Este necesar de căutat o soluţie tehnică pentru alimentarea cu apă a localităţile 
cu număr mic de locuitori şi amplasate la distanţă mare de la sursa de apă. 

 

Recomandări 

  Pentru o evaluare finală a soluţiilor tehnice şi a costurilor este necesar de a ela-
bora un Studiu de Fezabilitate cu Analiza Cost – Beneficiu a investiției; 

  În scopul asigurării viabilităţii şi durabilităţii investiţiei se recomandă de precăutat 
următoarele: 

o Analiza surselor de apă subterană din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

o Analiza consumului de apă per gospodărie în localităţile din aria proiectului; 

o Analiza cererii de apă pentru industrie; 

o Analiza consumului sezonier; 

o Corelarea consumului rural cu cel al oraşului Rezina. 

  Corelarea investiţiei cu gradul de suportabilitate a tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare. 

 

Analiza de suportabilitate a tarifului 

În acest context autorul studiului de prefezabilitate a repartizat costurile în felul urmă-
tor: 

  Costuri operaţionale a sistemului de conducte de aducţiune; 

  Costuri a sistemului de conducte din intravilanul localităţilor. 

După părerea expertului GIZ, este necesar de a lua în vedere şi costurile de furnizare 
ale Uzinei de apă. Acest tarif este aplicat pentru s. Boşerniţa şi este egal cu 0,48USD. 

Tabelul 6-2: Costurile operaţionale pentru gestiunea sistemului de conducte, r. Şoldăneşti2  

Nr  Denumirea indicatorilor UM 

Cantitatea 
 (studiu prefe-
zabilitate, nive-
lul anului 2008) 

Cantitatea 
(analiza preţuri-

lor, nivelul anului 
2013) 

1 2 3 4 5 

1 

Capacitatea de proiect a Sistemului de aducțiune Bosernita - raionul Soldanesti 

  in 24 ore m
3
 11912,61 11912,16 

 anuala mii m
3
 3241,18 3241,18 

2 

Costul investiției, total mii lei 315823,42 315823,42 

inclusiv LCM mii lei 274974,64 274974,64 

utilaj mii lei 27266,51 27266,51 

3 Costul mijloacelor fixe mii lei 379735,42 379735,42 

4 
Costuri operaționale, total mii lei 26526,02 30913,01 

inclusiv, salariu mii lei 865,2 1942,22 

                                                
2
 Corecţiile pentru anul 2013 
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energia electrica mii lei 10824,49 14134,46 

chimicale mii lei 50,2 50,20 

amortisment mii lei 9873,12 9873,12 

altele  mii lei 4913,01 4913,01 

5 Numărul de personal  43 43 

6 Numărul stațiilor de pompare  5 5 

7 Consum de energie electrica mii kWt/h/an 8945,86 8945,86 

8 
Capacitatea de producție a Uzinei de 
apa 

mii m
3
/24ore 27 27 

9 Lungimea conductelor de aducțiune km 144,33 144,33 

10 Costul 1 m
3
 de apa lei 8,18 9,54 

 

Analiza acestui tabel, care scoate în evidenţă costurile operaţionale pentru deservirea 
Sistemului de aducţiune pentru anii 2008 şi 2013 ne arată că datele corespunzătoare 
deja nu sunt actuale şi necesită de a fi revizuite fie în cadrul unui studiu de fezabilitate 
sau a unei analize cost-beneficiu.  

O diferenţă de creştere se vede la capitolele: 

  Salariu, cu peste 150%; 

  Energia electrică , cu peste 160%. 

 

Aceste costuri operaţionale este posibil de optimizat în cazul unei decizii privind cadrul 
instituţional al operatorului de servicii de alimentare cu apă şi canalizare prin dezvolta-
rea conceptului de regionalizare. Aceasta ar însemna fondarea unui operator unic pen-
tru alimentarea cu apă a populaţiei şi agenţilor economici de pe ambele maluri a râului 
Nistru. Mai mult ca atât, dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă pe ambele maluri 
şi creşterea vânzărilor până la atingerea capacităţilor de proiect, va permite de aplicat 
o politică tarifară care ar promova principiile de suportabilitate şi solidaritate.  

Tabelul 6-3: Costurile operaţionale a sistemului de aducţiune a r. Şoldăneşti 

Nr 
Denumirea 
localităților 

Consum 
apa,mii 
m

3
/an 

Lun-
gimea 
rețele-
lor de 
apa, 
km 

Costuri 
opera-
ționale, 
mii lei 

Costul 
apa 

procu-
rata3  

Cos-
tul 

trans
portăr
ii 1m

3
 

lei 

Costul 
transpor-
tării 1m

3
 

de apa 
către 

consuma-
tori, lei 

Costul 
total 1m

3 

de apa, 
lei 

Costul 
total 1m

3
 

de 
apă,euro 

1 Soldanesti 628,78 40,0 913,4 5,9 8,18 1,45 15,56 0,97 

2 Sestaci 106,25 32,7 718,4 5,9 8,18 5,76 19,87 1,24 

3 Mihuleni 51,58 10,5 214,3 5,9 8,18 4,15 18,26 1,14 

4 Alcedar 68,62 18,4 383,4 5,9 8,18 5,59 19,70 1,23 

5 Curatura 27,46 6,3 145,4 5,9 8,18 5,30 19,41 1,21 

6 Poiana 63,16 12,0 261,5 5,9 8,18 4,14 18,25 1,14 

7 Oliscani 188,54 30,8 688,3 5,9 8,18 3,65 17,76 1,11 

8 
Cotiugenii 
Mari 

262,13 27,6 620,8 5,9 8,18 2,37 16,48 1,03 

9 Samascani 109,87 15,8 339,1 5,9 8,18 3,09 17,20 1,08 

10 Sipca 55,98 10,9 228,1 5,9 8,18 4,07 18,18 1,14 

11 Chipesca 118,28 18,1 284,1 5,9 8,18 2,04 16,15 1,01 

12 
Climautii de 
Jos 

85,64 12,2 270,1 5,9 8,18 3,15 17,26 1,08 

13 Cot 37,63 6,3 129,5 5,9 8,18 3,44 17,55 1,10 

                                                
3
 de la STA Bosernita, 0,48USD 
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14 Cobilea 200,54 36,7 846,2 5,9 8,18 4,22 18,33 1,15 

15 Cobilea CFM 12,51 3,8 78,1 5,9 8,18 6,24 20,35 1,27 

16 Cuseleuca 9,72 2,2 44,7 5,9 8,18 4,60 18,71 1,17 

17 Cusmirca 164,05 22,2 499,3 5,9 8,18 3,04 17,15 1,07 

18 Dobrusa 49,54 10,9 230,9 5,9 8,18 4,66 18,77 1,17 

19 Recesti 27,56 12,1 109,0 5,9 8,18 9,79 23,90 1,49 

20 Zahorna 22,70 4,8 116,3 5,9 8,18 5,12 19,23 1,20 

21 Fuzauca 78,15 10,4 265,8 5,9 8,18 3,40 17,51 1,09 

22 Gauzeni 85,11 32,6 718,5 5,9 8,18 8,44 22,55 1,41 

23 Hligeni 67,89 9,8 196,8 5,9 8,18 2,90 17,01 1,06 

24 Parcani 53,14 7,9 152,5 5,9 8,18 2,87 16,98 1,06 

25 Pohoarna 210,73 36,7 834,9 5,9 8,18 3,96 18,07 1,13 

26 Raspopeni 180,73 30,8 683,7 5,9 8,18 3,80 17,91 1,12 

27 Rogogeni 45,51 5,2 108,8 5,9 8,18 2,39 16,50 1,03 

28 Salcia 60,65 10,3 232,4 5,9 8,18 3,83 17,94 1,12 

29 
Vadul lui 
Rascov 

134,25 32,6 712,6 5,9 8,18 5,31 19,42 1,21 

30 Socola 31,74 7,5 143,7 5,9 8,18 4,53 18,64 1,17 

  Total 3 238,44 517,97 11170,6         

 

Mai jos este redată schema hidraulică a sistemului de aducţiune pentru raionul Şoldă-
neşti cu indicarea proiectului de costuri sumate pentru fiecare localitate. Analiza repar-
tizării costurilor în funcţie de distanţe şi cote geodezice ne demonstrează că sunt re-
zerve de optimizare a costurilor. 
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7 Evaluarea demografică a raionului Şoldăneşti 

Analiza demografică a populaţiei raionului Şoldăneşti sa precăutat în scopul determină-
rii consumurilor de apa previzionate pentru anul 2025. 

Tabelul 7-1: Calculul previzionat al consumului de apă de către populaţia raionului Şoldăneşti 

Nr 
Denumire 
localități 

Numărul 
popula-
ției anul 

2008 

Numărul 
populației 
previziune 
anul 2025 

Previziune anul 2025 

Consum 
apa, po-
pulație, 

m
3
/zi 

consum 
specific 

populație 
m3/per/zi 

Consum 
mediu 
total, 
m

3
/zi 

consum 
specific 
apa total 
m

3
/per/zi 

Consum 
apa,mii 
m

3
/an 

1 Soldanesti 7580 8035 1362,63 170 1924,13 239 628,78 

2 Sestaci 1473 1561 246,36 158 330,23 212 106,25 

3 Mihuleni 800 848 133,74 158 162,56 192 51,58 

4 Alcedar 1200 1272 200,62 158 219,88 173 68,62 

5 Curatura 500 530 83,63 158 88,51 167 27,46 

6 Poiana 1100 1166 184,63 158 202,05 173 63,16 

7 Oliscani 3240 3434 541,85 158 602,64 175 188,54 

8 
Cotiugenii 
Mari 

4130 4378 690,87 158 827,92 189 262,13 

9 Samascani 1600 1696 267,66 158 343,42 202 109,87 

10 Sipca 860 912 143,9 158 176,76 194 55,98 

11 Chipesca 1800 1908 301,1 158 371,91 195 118,28 

12 
Climautii de 
Jos 

1390 1473 232,46 158 271,55 184 85,64 

13 Cot 560 594 93,7 158 118 199 37,63 

14 Cobilea 3340 3540 558,26 158 630 178 200,54 

15 
Cobilea 
CFM 

225 238 37,53 158 49 206 12,51 

16 Cuseleuca 180 190 30,07 158 31,17 164 9,72 

17 Cusmirca 2650 2809 443,23 158 519,88 185 164,05 

18 Dobrusa 870 922 145,47 158 158,85 172 49,54 

19 Recesti 460 488 77,02 158 87,73 180 27,56 

20 Zahorna 380 403 63,61 158 72,33 179 22,70 

21 Fuzauca 1010 1070 168,85 158 240,97 225 78,15 

22 Gauzeni 1510 1600 252,48 158 273,29 171 85,11 

23 Hligeni 1047 1110 175,16 158 213,84 193 67,89 

24 Parcani 864 916 144,58 158 175,75 192 53,14 

25 Pohoarna 3500 3710 585,44 158 670,34 181 210,73 

26 Raspopeni 3040 3222 508,41 158 576,11 179 180,73 

27 
Rogogeni, 
CFM 

635 673 106,22 158 125,11 186 45,51 

28 Rogogeni 90 95 14,99 158 18,23 192 6,65 

29 Salcia 1020 1081 170,62 158 193,28 179 60,65 

30 
Vadul lui 
Rascov 

1790 1897 299,33 158 415,36 219 134,25 

31 Socola 530 562 88,67 158 101,058 180 31,74 

  Total 49374 52333 8353,09 160 10192 195 3 245,09 

  
Raport 
2008-2013 

  105,99%     122,01%     

 

Din tabelul de mai sus se poate face concluzia că autorul studiului de prefezabilitate a 
utilizat în calcul consumuri specifice de apă pentru oraşul Şoldăneşti în mediu 
170l/per/zi, pentru celelalte localităţi – 158l/per/zi. Pentru consumul specific mediu to-
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tal, care include consumurile zootehnice, industriale şi altele sunt diferite, dar în mediu 
pe raion constituie 195l/per/zi. 

În viziunea expertului GIZ, aceste consumuri sunt supradimensionate. Este necesar de 
a avea în vedere ca utilizarea acestor consumuri în calculule hidraulice au influențat 
asupra dimensionării conductelor, pompelor şi rezervoarelor în creştere. Aceasta a in-
fluențat şi asupra costurilor investiţionale. 

Luând în calcul consumurile reale de apă la zi în oraşele Rezina şi Şoldăneşti este im-
portant de a face un studiu a consumurilor cu scopul perceperii fenomenului „consumu-
rilor mici”. Acest indicator este necesar atât pentru a înţelege capacitatea de cumpăra-
re a populaţiei cât şi pentru necesitatea de a elabora o politică coerentă pentru agenţii 
economici care se alimentează cu apă din propriile surse de apă. În cazul când agenţii 
economici vor continua să utilizeze propriile surse de apă, principiul solidarităţii nu va fi 
posibil de aplicat din motivul ponderii mici a populaţiei din oraşele Rezina şi Şoldăneşti, 
care constituie respectiv 17,7% şi 15,3%. Deci dacă socotim că populaţia orăşenească 
are un nivel de trai mai înalt decât cea rurală, prin această pondere extrem de mică nu 
va fi posibil de asigurat principiul de solidaritate privind politica tarifară pentru categorii-
le de populaţie ci venituri mici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Raport privind oportunitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă a uzinei de apă din s. Boşerniţa pentru alimenta-
rea cu apă a localităților din raioanele Rezina și Şoldaneşti 12 

Figura 7-1: Sistemul conductelor de aducţiune pentru raionul Şoldăneşti 
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8 Informaţii privind situaţia alimentarii cu apă a localităţilor din r. 
Rezina  

Din dividendele primite de la Lafarge Ciment (Moldova) SA, Consiliul orășenesc, a alo-
cat pentru un apeduct destinat pentru alta zona a satului Ciorna 165 mii de lei, iar pen-
tru aprovizionarea cu apa potabila a s. Ciorna – 300 mii lei. Din aceleași surse, consiliul 
a alocat pentru lucrările de proiectare a sistemelor de aprovizionare cu apa si evacuare 
a rezidiurilor in cartierul Rezina - Vest 300 mii de lei, iar pentru montarea apeductului – 
700 mii de lei. Încă 75 mii de lei au fost rezervați pentru reparația si construcția fântâni-
lor de mina in teritoriul primăriei Rezina. Si in ansamblu pe raion lucrările in acest do-
meniu s-au înviorat evident in ultimii ani. Potrivit lui Valeriu Ciorici, președintele raionu-
lui Rezina, in ultimii șase ani, gratie restabilirii sondelor arteziene si apeductelor exis-
tente, construcției altor rețele noi, aprovizionarea cu apa potabila s-a îmbunătățit in 18 
localități (din cele 41 existente). In acest scop au fost valorificați 9,2 mln lei, sursele 
principale de finanțare fiind Fondul de Investiții Sociale, Fondul Ecologic National, bu-
getul raional si contribuțiile populației. Aceeași sursa a mai precizat ca din cele 81 de 
sonde arteziene, existente in localitățile raionului, au fost restabilite 20. Din cele peste 
3100 de fântâni de mina anual se repara si se amenajează circa 30 la suta. 
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9 Previziunea privind ISAA din intravilanul localităţilor din r. Rezi-
na 

Tabelul 9-1: Datele privind necesarul de investiţii pentru intravilanul localităților din r. Rezina 

Denumirea/Localitatea UM Total 

APA     

Populația ( datele din 2004 efectiv) pers 46 656 

Populația, previziune anul 2025 pers 57 595 

Cererea de apă ( maxim ) m
3
/24ore 17 076 

Cererea de apa ( maxim) m
3
/h 828 

Lungimea rețelelor intravilan de alimentare cu apa km 503,4 

Rezervorul de apa cu volumul de 15m3 buc 2 

Rezervorul de apa cu volumul de 3000m3 buc 1 

Rezervorul de apa cu volumul de 1000m3 buc 1 

Rezervorul de apa cu volumul de 500m3 buc 17 

Rezervorul de apa cu volumul de 300m3 buc 17 

Rezervorul de apa cu volumul de 200m3 buc 12 

Rezervorul de apa cu volumul de 100m3 buc 16 

 Costuri alimentare cu apă in intravilanul localităţilor Mii lei 299 787 

Costuri alimentare cu apă conducte de aducţiune Mii lei 352900 
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10 Costuri investiţionale previzionate pentru IAA a r. Rezina şi Şol-
dăneşti 

Această analiză prevede analiza comparativă a două opţiuni: 

 Varianta propusă de autorul studiului de prefezabilitate; 

  Varianta propusă de expertul GIZ. 

 

Tabelul 10-1: Costurile investiţionale pentru realizarea IAA a r. Rezina şi Şoldăneşti4  

Denumirea Total  
Numărul de 
populaţie, 

mii locuitori 

Cost investi-
ţie per per-
soana, euro 

  mil lei mil euro     

Raionul Rezina 590,32 33,80 57,59 586,91 

Reţele de aducţiune 294,08 18,38 57,59 319,15 

Reţele intravilan 296,24 15,42 57,59 267,75 

Raionul Şoldăneşti 548,81 31,16 52,33 595,54 

Reţele de aducţiune 249,03 15,56 52,33 297,43 

Reţele intravilan 299,78 15,6 52,33 298,11 

Total: Sistem de alimentare cu apa 1139,13 64,96 109,9 591,12 

 

*În costuri nu este inclus TVA. 

** În costuri nu este inclus necesarul de investiţii a Uzinei de apă « Boşerniţa ».  

 

Tabelul 10-2: Costurile investiţionale pentru realizarea IAA a r. Rezina şi Şoldăneşti (GIZ)5  

Denumirea Total  
Numărul de 
populaţie, 

mii locuitori 

Cost investi-
ţie per per-
soana, euro 

  mil lei mil euro     

Raionul Rezina 574,17 32,79 57,59 569,38 

Reţele de aducţiune 277,93 17,37 57,59 301,63 

Reţele intravilan 296,24 15,42 57,59 267,75 

Raionul Şoldăneşti 532,65 30,15 52,33 576,23 

Reţele de aducţiune 232,87 14,55 52,33 278,13 

Reţele intravilan 299,78 15,6 52,33 298,11 

Total: Sistem de alimentare cu apa 1106,82 62,95 109,9 572,75 

 

* În costuri nu este inclus TVA 

** Costurile nu includ necesarul de investiţii pentru Uzina de apă. « Boşerniţa » 

Costurile investiţionale pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apă a populaţi-
ei raioanelor Rezina şi Şoldăneşti prevăd următoarele: 

  Construcţia sistemului de conducte de aducţiune cu toate construcţiile aferente; 

                                                
4
 Sunt propuse în studiul de prefezabilitate 

5
 Sunt propuse de expertul GIZ 
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  Construcţia capacităţilor de înmagazinare a apei potabile (rezervoare, castele de 
apă); 

  Staţii de pompare apă; 

  Reţele de distribuţie în intravilanul localităţilor. 

 

În urma analizei costurilor executată de expertul GIZ s-a estimat o micşorare a necesa-
rului de investiţii în sumă de 2,01 mln de euro. Luând în consideraţie valoarea mare a 
investiţiei pentru un locuitor, s-a socotit oportun de a exclude din costuri construcţia şi 
înzestrarea posturilor de pompieri pentru ambele raioane. În cadrul studiului de fezabili-
tate există o probabilitate mare că costurile se vor micşora. 

În final se poate face o estimare privind necesarul de investiţii pentru extinderea unui 
sistem regional de alimentare cu apă pentru raioanele rezina şi Şoldăneşti în sumă de 
62,97 mil euro. 

Realizarea acestui proiect va permite asigurarea alimentării cu apă potabilă a peste 
100 000 locuitori. 

 

Concluzii: 

  Alimentarea cu apă a populaţiei raioanelor Rezina şi Şoldăneşti din Uzina de apă 
a Uzinei Metalurgice din Moldova din punct de vedere a soluţiilor tehnice propuse 
în cadrul Studiului de fezabilitate este viabilă şi durabilă; 

  În lipsa apelor subterane din punct de vedere cantitativ şi calitativ în aria proiectu-
lui, sursa de apă de la Uzina din s. Boşerniţa este una din cele mai potrivite solu-
ţii; 

  Capacitatea de producere a uzinei de apă satisface cererea de apă a localităţilor 
din raioanele Rezina şi Şoldăneşti; 

  Infrastructura staţiei se afla într-o stare tehnică şi tehnologică bună şi dispune de 
un management calificat; 

  Investiţia poate fi realizată pe tranşe de construcţie. 

 

Riscuri: 

  Unele localităţi (care dispun de apă subterană calitativă şi în cantităţi suficiente) 
nu vor dori să se branşeze la sistemul regional a uzinei de apă din s.Boşerniţa;  

  Agenţii mari (Uzina de ciment din Rezina) nu vor dori să se branşeze la sistemul 
regional de alimentare cu apă; 

  Gradul de suportabilitate a tarifului nu va permite un consum de apă proiectat în 
studiul de prefezabilitate pentru populaţia din zona raioanelor Rezina şi Şoldă-
neşti; 

  Imposibilitatea aplicării principiului solidarităţii din motivul că sistemele economice 
şi sociale ale celor două maluri ale râului Nistru sunt diferite; 

  Riscuri financiare. Imposibilitatea de a gasi investitori care sunt gata să inves-
tească peste 62-65 mln.euro. 
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Recomandări 

Pentru realizarea cu succes a acestei investiţii este necesar de a planifica următoarele 
activităţi: 

  Necesită de a iniţia discuţii cu proprietarii Uzinei de Apă, privind viziunea lor asu-
pra activităţii acestui obiect pentru următorii ani; 

  Ca urmare a unor rezultate pozitive privind căderea de acord a gestionării în co-
mun a Uzinei de Apă din s. Boşerniţa, necesită de a elabora un studiu de fezabili-
tate şi a Analizei Cost - Beneficiu, în conformitate cu cerinţele europene, sau con-
form Ghidului de elaborare a Studiilor de Fezabilitate în cadrul proiectului POS 
Mediu (România); 

  De studiat şi de elaborat conceptul cooperării intercomunitare pentru gestionarea 
în comun a sistemului de alimentare cu apă bazat pe exploatarea în comun a 
Uzinei de Apă din s. Boşerniţa, raionul Rezina; 

  Necesită de elaborat o strategie de finanţare a investiţiilor, reieșind din 
prioritizarea necesităţilor şi a nivelului de pregătire a localităţilor de a utiliza aces-
te servicii. La prima etapă ar fi recomandată asigurarea cu apă a localităţilor din 
raioanele Rezina şi Şoldăneşti şi numai după realizarea acestui segment la un 
nivel de 55-65%, de conceput realizarea sistemului de evacuare şi epurare a 
apelor uzate. 

 

 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Raport privind oportunitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă a uzinei de apă din s. Boşerniţa pentru alimenta-
rea cu apă a localităților din raioanele Rezina și Şoldaneşti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe 

 

Anexa 1 Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – Varianta I 

Anexa 2 Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – varianta II 

Anexa 3 Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – varianta III 

Anexa 4 Tema de proiectare eliberată de APL 
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Anexa 1 

 

Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – Varianta I 
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Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – Varianta I  
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Anexa 2 

 

Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – varianta II 
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Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – varianta II  
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Anexa 3 

 

Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – varianta III 
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Schema de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti – Varianta III  
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Anexa 4  

 

Tema de proiectare eliberată de APL 
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Tema de proiectare eliberată de APL  

 


