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Acronime și abrevieri 

[Se întocmește de către auditorul energetic, reieșind din abrevierile utilizate în textul 
raportului de audit energetic, de exemplu:] 

EE Eficiență energetică 

ER Energie regenerabilă 

ETA Economii totale actualizate, exprimate in MDL 

GES Gaze cu efect de seră 

ME Ministerul Economiei 

PNAEE Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice 

PNAER Planul Național de Acțiune în domeniul Energiei Regenerabile 

PNEE Programul Național de Eficiență Energetică 

RE Resurse energetice 

SER Surse de energie regenerabilă 

TEP Tone echivalent petrol 

UE Uniunea Europeană 

VNA Venitul total actualizat 
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1 Abordări metodologice 

Pornind de la definiția de audit energetic, analiza profilului de consum al unui obiectiv 
poate urma mai multe scenarii de calcul (determinate prin diferite abordări metodologi-
ce), bazate pe consumurile de resurse energetice măsurate/înregistrate și/sau estimate 
prin calcule.  

Întru unificarea abordărilor metodologice, prezentul șablon al raportului de audit ener-
getic pentru clădiri impune o procedură unică pentru auditarea energetică a clădirilor 
bazată pe analiza consumului energetic actual/existent și compararea datelor despre 
profilul consumului energetic normat1 (cu respectarea regimului de confort termic) de 
până și după implementarea măsurilor de EE și/sau SER, așa după cum este prezen-
tat în figura de mai jos. 

Figura 1-1: Profilurile de consum energetic propuse spre analiză și comparare 

implementarea măsurilor 

de EE și/ sau SER  PRE       POST

consum 

actual

consum 

normat

consum 

normat

În sensul prezentului șablon, distingem următoarele noțiuni: 

 Consum actual de energie” (prescurtat - „consum actual”) defineşte consumul de 
energie şi/sau resurse energetice consumate (exprimate în unităţi energetice) 
într-o anumită perioada de timp (an, sezon de încălzire, lună etc.) având ca bază 
facturile emise de furnizori sau date rezultate din măsurări, cu luarea în conside-
rare a stocurilor de resurse energetice la începutul şi sfârşitul perioadei analizate; 

 Consum normat de energie (prescurtat - „consum normat”) defineşte consumul 
de energie şi resurse energetice consumate (exprimate în unităţi energetice) într-
o anumită perioada de timp (an, sezon de încălzire, lună etc.) calculat pentru 
condiţiile actuale de exploatare a clădirii (de exemplu, utilizarea parţială a clădirii 
şi regimul de funcţionare diferit decât cel de proiect) cu respectarea regimului de 
confort termic în orele de funcţionare şi diminuarea temperaturii în încăperi cu cel 
mult 4 oC în orele din afara programului (în perioada nefuncțională); 

 Zonă - defineşte un spaţiu clar delimitat cu contur închis, definit de către auditorul 
energetic, care include încăperi şi/sau spaţii cu acelaşi regim de funcţionare şi 
confort termic; 

                                                
1
 Scenariul de bază (eng. Baseline) 
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 Cod perete – reprezintă litera P, urmat de o cifră prin care este identificat unul 
sau mai mulţi pereţi, care are/au aceeaşi grosime, structură și sunt executați din 
același tip de materiale. Un anumit tip de perete poate aparține/delimita mai mul-
te zone; 

 Cod planşeu - reprezintă literele Pn, urmată de o cifră prin care este identificat 
unul sau mai multe planşee, care are/au aceeaşi grosime, structură și sunt exe-
cutați din același tip de materiale. Un anumit tip de planșeu poate aparți-
ne/delimita mai multe zone; 

 Cod fereastră – reprezentă litera F, urmată de o cifră prin care este identificată 
una sau mai multe ferestre de aceleași dimensiuni, număr de pânze și care sunt 
construite din aceleași tipuri de materiale. Un anumit tip de fereastră poate apar-
ține mai multe zone; 

 Cod uşă - reprezintă litera U, urmată de o cifră prin care este identificată una sau 
mai multe uşi de aceleași dimensiuni, care sunt construite din aceleași tipuri de 
materiale. Un anumit tip de ușă poate aparține mai multe zone; 

 K actual – reprezintă coeficientul de transfer termic global pentru diferite elemen-
te constructive a clădirii şi caracterizează starea elementelor de construcție la 
momentul efectuării auditului energetic, care poate fi determinat prin măsurări di-
recte sau prin aplicarea formulelor de calcul; 

 K calculat - reprezintă coeficientul de transfer termic global pentru diferite ele-
mente constructive a clădirii şi caracterizează starea elementelor de construcție 
după implementarea măsurilor de eficienţă energetică, care poate fi determinat 
prin aplicarea formulelor de calcul.  

 

La determinarea pierderilor de energie a unui obiectiv supus auditării energetice, spe-
cialiștii vor utiliza standardele enumerate în anexa 1. 
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2 Sumarul executiv 

Sumarul executiv va prezenta succint imaginea actuală a comportamentului de consum 
al resurselor energetice în cadrul obiectivului suspus analizei energetice și, totodată, se 
vor indica măsurile/ pachetele de măsuri propuse de către auditorul energetic spre im-
plementare. 

Astfel, va fi prezentat consumul de energie şi resurse în clădire, specificând: 

 Nivelul consumului actual (conform facturilor), și consumul normat de resurse 
energetice pentru situația actuală, cât și consumul normat de resurse după im-
plementarea măsurilor de EE; 

 Principalele măsuri de economisire a energiei termice, electrice, apă şi combusti-
bil; 

 Informaţia va fi prezentată în tabele generalizatoare. 

 

Tabela 2-1: Potenţialul de economisire a energiei şi resurselor energetice 

Descrierea resursei Simbol 
Unitate 
de mă-

sură 

Pre Post 
Potenţialul 

de economi-
sire  

Consum 
actual 

Consumul 
normat 

PRE 

Consum nor-
mat POST  

Energie termică 

Încălzire centralizată 
Qî 
 [kWh /an] 

    

ACM QACM     

Energie electrică 

pentru iluminat 

W [kWh /an] 

    

pentru ACM     

pentru încălzire     

Combustibil (după caz) 

gaze naturale GN 

[kWh /an] 

    

cărbune C     

gaz petrolier lichefiat GPL     

paie 

 

    

lemne de foc     

brichete     

pelete, etc.     

 

Notă: 

 La pozițiile energie termică pentru încălzire și pentru ACM se vor include după 
caz și alte informații/date cu privire la consumurile de energie pe categorii: colec-
toare solare, pompe termice, etc.; 

 Consum normat POST se va determina pentru măsurile propuse de auditorul 
energetic spre implementare și prezentate în Sumarul Executiv al raportului de 
audit energetic; 

 Potențialul de economisire se va determina prin diferența în Consumul normat 
PRE și Consumul normat POST; 

 Consum actual va fi prezentat ca media consumurilor pentru ultimii trei ani de 
gestiune. 
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Auditorul energetic va veni cu o analiză a diferenței dintre consumul actual (conform 
facturilor) și consumul actual normat, bazându-se pe informația deținută cu privire la 
comportamentul de consum al resurselor energetice de către administratorul clădiri, 
beneficiarii finali, etc. 

De asemenea, va fi prezentat un tabel cu măsurile propuse spre implementare, efectul 
acestora din punct de vedere energetic şi monetar, precum şi perioada de recuperare 
simplă pentru fiecare măsură separat. 

Tabela 2-2: Măsurile propuse spre implementare şi rezultatul scontat 

Nr. 

d/o 

Denumirea măsu-

rii/pachetului de 

măsuri 

Economii esti-

mate 
Costuri inves-

tiționale, [lei] 

Eficiența 

investiției, 

[lei/kWh] 

Durata de recupe-

rare 
Reducerea 

emisiilor 

GES,  

t CO
2
 

simplă actualizată1 
[kWh/an] [lei/an] 

1.         

2.         

3.         

m.          

n. Pachetul propus2        

 

Notă: 

 La determinarea duratei actualizate de recuperare a investiției auditorul energetic 
va ține cont de dinamicele tarifelor la resursele energetice și a costurilor cu 
mentenanța instalațiilor/echipamentelor, uzura fizică acestora, etc.; 

  Auditorul energetic va prezenta impactul, atât al fiecărei măsuri în parte, cât și a 
pachetului respectiv de măsuri; 

  Auditorul energetic va veni cu prezentarea impactului indirect (nonenergetic) cum 
ar fi reducerea cheltuielilor de mentenanță, controlul îmbunătățit al instalațiilor, 
riscuri reduse, etc. 
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3 Introducere 

Aici va fi descris pe scurt procesul de auditare energetică realizat, obiectivele acestuia, 
volumul lucrărilor solicitate în caietul de sarcini, elaborat în condițiile prevederilor pct. 6 
al Hotărârii Guvernului Nr. 924 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de cal-
culare a costului auditului energetic. 

De asemenea, aici va fi prezentată echipa de audit energetic, cel puţin cu specificarea: 

  Denumirea persoanei juridice autorizate; 

  Adresa juridică; 

  Datele de contact; 

  Seria și numărul autorizaţiei; 

  Numele auditorilor energetici – persoane fizice; 

  Numele altor persoane implicate în procesul de auditare energetică, atât din par-
tea beneficiarului cât și a auditorului; 

  Seria și numărul autorizaţiei auditorilor energetici – persoane fizice; 

  Copiile autorizațiilor vor fi prezentate în anexa V; 

  Data/perioada efectuării măsurărilor; 

  Numărul dosarului de audit energetic; 

  Data întocmirii raportului de audit energetic, etc. 

 

În vederea descrierii obiectului suspus auditării energetice, se va prezenta următoarea 
informație cu caracter administrativ: 

 Datele de identificare a clădirii supuse auditului energetic: 

Categoria clădirii1  

Denumirea persoanei juri-
dice/fizice în gestiunea 
/proprietatea căreia se află 
clădirea 

 

Adresa  

Persoana de contact  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Notă 1. Categoriile de clădiri: 

 Case de locuit unifamiliale; 

 Clădiri rezidenţiale multietajate; 

 Clădiri de birouri; 

 Clădiri ale instituţiilor de învățământ; 

 Spitale; 

 Hoteluri şi restaurante; 

 Clădiri cu destinaţie sportivă; 

 Clădiri pentru servicii de comerţ; 
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 Clădiri cu destinaţie mixtă, etc. 

 

Administratorul clădirii  

Persoana de contact  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Responsabilul de domeniul eficienţei 
energetice pentru clădire 

 

Persoana de contact  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 Descrierea generală a obiectului auditat, va include: 

o Localitatea (satul/oraşul, raionul); 

o Coordonatele geografice ale obiectului; 

o Altitudinea; 

o Anul construcţiei; 

o Numărul cadastral; 

o Lista documentelor revizuite/analizate de către auditor; 

o Anul ultimei renovări; 

o Nr. de blocuri/construcţii, anexe; 

o Nr. de etaje al fiecărui bloc/construcţii; 

o Destinaţia fiecărui bloc/construcţii; 

o Descrierea conexiunilor la reţelele infrastructurii tehnico-edilitare/ sistemele de 
utilități publice destinate furnizării/ prestării serviciilor de utilităţi publice (apă şi 
canalizare, energie electrică, energie termică şi ACM, telefonie, drumuri, etc.). 
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4 Descrierea obiectului supus auditării și a comportamentului de 
consum al resurselor energetice 

4.1 Informaţii şi date de bază despre clădire 

În vederea descrierii clădirii/ clădirilor suspuse analizei, auditorul energetic va respecta 
următoarea formă de prezentare a informației: 

 Planul general al clădirii va fi reprezentat într-o formă simplificată, cu distingerea 
zonelor în conformitate cu condițiile descrise la capitolul ”Abordări metodologice”. 
Auditorul energetic va asigura numerotarea/ codificarea zonelor, a pereților, 
geamurilor, ușilor etc. conform prevederilor de la capitolul menționat mai sus; 

 

Totodată, în vederea descrierii depline a obiectivului analizat, auditorul energetic va 
prezenta planurile subsolului, etajelor, acoperișului, vederile în profil a clădirii în anexă 
la raportul de audit energetic (vezi Anexa 2), precum și fotografii actuale ale obiectului 
auditat și a sistemelor inginerești. 

Figura 4-1: Planul obiectivului analizat până la implementarea măsurilor de EE (exemplu) 
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În condițiile în care în urma implementării măsurilor cu caracter tehnic ori organizatoric 
de EE sunt distinse zone diferite decât cele identificate la etapa inițială, acestea vor fi 
prezentate pe un plan suplimentar, cu prezentarea informației în tabele, pentru ambele 
situații. 
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Figura 4-2: Planul obiectivului analizat după implementarea măsurilor de EE (exemplu) 
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 Beneficiarii/ utilizatorii clădirii în decursul ultimilor 3 ani (chiriaşi, angajaţi, clienţi, 
persoane instruite, pacienţi, etc.) înainte și după implementarea măsurilor de EE 
și/sau SER: 

Tabela 4-1: Numărul beneficiarilor pentru ultimii 3 ani2  

Înainte de implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Denumirea 
zonei 

Anul 

 

Numărul de 
persoane 

Perioada de funcționare 

Regimul de 
temperatură 

Ore pe zi  
(de la … până 

la …) 

Zile pe săptă-
mână  

(de … până …) 

Luni pe an  
(din … până 

în …) 

Zona 1 

20…      

20…      

20…      

Zona 2 

20…      

20…      

20…      

Zona …n 

20…      

20…      

20…      

După implementarea măsurilor de EE și/sau SER sau a unor recomandări de optimizare a spațiilor 

Zona 1 

20…      

20…      

20…      

Zona 2 

20…      

20…      

20…      

 

 Prezentarea datelor pentru fiecare zonă (pentru care are loc calcularea pierderi-
lor de căldură) al fiecărui bloc va fi efectuată în formă tabelară, conform următo-
rului model: 

                                                
2
 De pînă și după implementarea măsurilor de EE și/sau SER 
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Tabela 4-2: Date generale privind suprafeţele şi volumele totale per zone 

Înainte de implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Denumirea zonei 

Suprafaţa tota-
lă brută (din 
dimensiunile 
externe), [m

2
] 

Suprafaţa to-
tală încălzită 
(din dimensi-
unile interne), 

[m
2
] 

Volumul to-
tal brut (din 

dimensiunile 
externe), 

[m
3
] 

Volumul în-
călzit (din 

dimensiunile 
interne), [m

3
] 

Volumul ră-
cit (din di-
mensiunile 

interne), 
[m

3
] 

Zona 1      

Zona 2      

Zona 3      

TOTAL      

După implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Zona 1      

Zona 2      

TOTAL      

 

 Date despre anvelopă3: 

Inventarierea elementelor constructive ale anvelopei clădirii va fi prezentată în anexă la 
raportul de audit energetic (vezi Anexa III).  

În tabelele de mai jos se va prezenta o descriere a elementelor constructive ale clădirii, 
codificarea acestora, precum și caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate. 
Totodată, auditorul energetic va prezenta pentru fiecare din elementele constructive 
analizate o descriere a situației actuale. 

 Elemente de construcţie opace: 

o Pereţii exteriori; 

Tabela 4-3: Descrierea și codificarea pereților până și după implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere perete 

Atribuire 

cod pe-

rete 

  P1 

  P2 

  P2 

  P…n 

După implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere perete 

Atribuire 

cod pe-

rete 

  P1 

  P2 

  P2 

  P…n 

 

Notă. Alte date detaliate cu privire la structura/caracteristicile pereților exteriori codifi-
cați mai sus, vor fi prezentate în anexă la raportul de audit energetic (vezi Anexa III). 

                                                
3 Examinarea elementelor constructive ale clădirii prin studierea proiectului de construcţie şi analiza vizuală pentru a obţine infor-

maţii referitoare la materialele utilizate şi gradul de uzură al clădirii 
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Evaluarea stării actuale de până la implementarea măsurilor de EE și/sau SER a fiecă-
rui obiectiv va fi prezentată, per zone, conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-4: Evaluarea stării înainte de implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Înainte de implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
2
, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

Codul peretelui 
Indicator 

 

P2 P2 P2 P3 Total  

Suprafaţa, [m²]      

Orientarea geografică     - - - 

Spațiul de contact     - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

    K actual 

Zona 2 

Codul peretelui 
Indicator 

P2 P2 P3 P3 P3 Total  

Suprafaţa, [m²]       

Orientarea geografică      - - - 

Spațiul de contact      - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

     K actual 

Zona 3 

Codul peretelui 
Indicator 

P1 P2 P3 P3 Total  

Suprafaţa, [m²]      

Orientarea geografică     - - - 

Spațiul de contact     - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

    K actual 

 

Caracteristicile pereților după implementarea măsurilor de EE și/sau SER va fi prezen-
tată conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-5: Evaluarea generală a stării după implementarea măsurilor de EE și sau SER 

După implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
4
, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

 Codul peretelui 
Indicator 

P2 P2 P2 P3 Total  

Suprafaţa, [m²]      

Orientarea geografică     - - - 

Spațiul de contact     - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, 
[W/m²∙K] 

    K calculat 

Zona 2 

                                                
4
 Se va determina media ponderată per obiect, calculat ca media ponderată per zonă. 
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 Codul peretelui 
Indicator 

P1 P2 P2 P3 Total  

Suprafaţa, [m²]      

Orientarea geografică     - - - 

Spațiul de contact     - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, 
[W/m²∙K] 

    K calculat 

 

Notă.* Se va determina media ponderată a indicatorului. 

o Acoperiş; 

Aici vor fi prezentate formele grafice ale acoperișurilor pentru fiecare obiect separat, 
conform modelelor de mai jos, fără a se limita la. 

Figure 4-1: Formele grafice ale acoperișurilor 

 

Tabela 4-6: Date generale privind dimensiunile/caracteristicile acoperișului  

Evaluarea generală a stării actuale (rea, medie, satisfăcătoare, bună)  

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
5
, [W/m²∙K]  

Tipul acoperișului  Temperatura medie în mansardă [°C]  

Înălțimea H1, [m]  Înălțimea H2, [m]  

 

Tip acoperiș   

Suprafaţa, [m²]   

P
re

 Descriere   

K actual, [W/m²∙K]   

P
o

s
t Descriere   

K calculat, [W/m²∙K]   

 

Notă 1. Coeficientul de transfer termic global va fi prezentat pentru diferite tipuri de 
acoperișuri separat, cu prezentarea situației pre-implementare a măsurilor de EE și 
post implementare 

o Planșee; 

Aici vor fi prezentate date generale privind caracteristicile planșeelor de până și după 
implementarea măsurilor de eficiență energetică, conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-7: Caracteristicile planșeelor înainte și după implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere planșeu 

Atribuire 

cod plan-

şeu 

  Pn1 

  Pn2 

                                                
5 Se va determina media ponderată per tip de acoperiș. 

H2 
H1 H1 

H1 
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  Pn…n 

   

După implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere planșeu 

Atribuire 

cod plan-

şeu 

  Pn1 

  Pn2 

  Pn…n 

 

Notă. Alte date detaliate cu privire la structura/caracteristicile planșeelor codificate mai 
sus, vor fi prezentate în anexă la raportul de audit energetic (vezi Anexa III). 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate caracteristicile planșeelor înainte de implementa-
rea măsurilor de EE, per fiecare zonă a obiectivului separat. 

Tabela 4-8: Evaluarea generală a stării înainte de implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE  

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
2
, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

Cod planșeu 
Indicator 

 

Pn1 Pn2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K actual 

Zona 2 

 Codul planșeu 
Indicator 

Pn1 Pn2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K actual 

Zona 3 

Codul planșeu 
Indicator 

Pn2 Total  

Suprafaţa, [m²]   

Spațiul de contact  - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

 K actual 

 

Caracteristicile planșeelor de după implementarea măsurilor de EE, per fiecare zonă a 
obiectivului, vor fi prezentate conform tabelului de mai jos. 
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Tabela 4-9: Evaluarea generală a stării după implementarea măsurilor de EE 

După implementarea măsurilor de EE  

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
6
, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

 Cod planșeu 
Indicator 

 

Pn1 Pn2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K calculat 

Zona 2 

Codul planșeu 
Indicator 

Pn1 Pn2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K calculat 

 

Notă.* Se va determina media ponderată a indicatorului 

o Elemente ale tâmplăriei exterioare; 

Ferestre 

Tabela 4-10: Tipurile de ferestre de până la și după implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere fereastră 

Atribuire cod 

fereastră 

  F1 

  F2 

  F2 

După implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere fereastră 

Atribuire cod 

fereastră 

  F1 

  F2 

  F2 

 

Notă. Alte date detaliate cu privire la structura/caracteristicile ferestrelor codificate mai 
sus, vor fi prezentate în anexă la raportul de audit energetic (vezi Anexa III). 

Evaluarea stării ferestrelor de până la implementarea măsurilor de EE a fiecărui obiec-
tiv va fi prezentată, per zone, conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-11: Evaluarea generală a stării actuale înainte de implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE  

                                                
6
 Se va determina media ponderată per obiect, calculat ca media ponderată per zone. 
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Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
2
, [W/m²∙K]  

 

Zona 1 

Cod fereastră 
Indicator 

 

F1 F2 F2 Total  

Suprafaţa, [m²]     

Orientarea geografică    - - - 

Spațiul de contact    - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

   K actual 

Zona 2 

Codul fereastră 
Indicator 

F1 F2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Orientarea geografică   - - - 

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K actual 

   

Zona 3 

Codul fereastră 
Indicator 

F1 Total  

Suprafaţa, [m²]   

Orientarea geografică  - - - 

Spațiul de contact  - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

 K actual 

 

Inventarierea ferestrelor, precum și notarea caracteristicilor fizice ale acestora se vor 
prezenta în Anexa III. 

Caracteristicile ferestrelor după implementarea măsurilor de EE va fi prezentată con-
form tabelului de mai jos. 

Tabela 4-12: Caracteristicile ferestrelor după implementarea măsurilor de EE 

După implementarea măsurilor de EE  

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)7, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

Cod fereastră 
Indicator 

 

F1 F2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Orientarea geografi-
că 

  - - - 

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K calculat 

Zona 2 

Cod fereastră 
Indicator 

F1 F2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

                                                
7
 Se va determina media ponderată per obiect, calculat ca media ponderată per zone. 
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Orientarea geogra-
fică 

  - - - 

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de 
transfer termic glo-
bal K, [W/m²∙K] 

  K calculat 

 

Notă.* Se va determina media ponderată a indicatorului 

Uși exterioare 

Tabela 4-13: Tipurile de uși de până la și după implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere ușă exterioară 

Atribuire 

cod uşă 

  U1 

  U2 

După implementarea măsurilor de EE 

Nr. 

d/o 
Descriere ușă exterioară 

Atribuire 

cod uşă 

  U1 

  U2 

 

Notă. Alte date detaliate cu privire la structura/caracteristicile ușilor exterioare codifica-
te mai sus, vor fi prezentate în anexă la raportul de audit energetic (vezi Anexa III). 

Evaluarea stării actuale a ușilor de pînă la implementarea măsurilor de EE a fiecărui 
obiectiv va fi prezentată, per zone, conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-14: Evaluarea generală a stării actuale înainte de implementarea măsurilor de EE 

Înainte de implementarea măsurilor de EE  

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
2
, [W/m²∙K]  

 

Zona 1 

Cod ușă 
Indicator 

 

U1 U2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Orientarea geografică   - - - 

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

  K actual 

Zona 2 

Codul ușă 
Indicator 

U2 Total  

Suprafaţa, [m²]   

Orientarea geografică  - - - 

Spațiul de contact  - - - 

Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

 K actual 

Zona 3 

Codul ușă 
Indicator 

U2 Total  

Suprafaţa, [m²]   

Orientarea geografică  - - - 

Spațiul de contact  - - - 
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Coeficientul de transfer 
termic global K, [W/m²∙K] 

 K actual 

 

Caracteristicile ușilor după implementarea măsurilor de EE va fi prezentată conform 
tabelului de mai jos. 

Tabela 4-15: Evaluarea generală a stării după implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

După implementarea măsurilor de EE și/sau SER 

Suprafaţa totală, [m²]  K (mediu)
8
, [W/m²∙K]  

 

 

Zona 1 

Codul ușă 
Indicator 

 

U1 U2 Total  

Suprafaţa, [m²]    

Orientarea geografi-
că 

  - - - 

Spațiul de contact   - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

  K calculat 

Zona 2 

 Codul ușă 
Indicator 

U2 Total  

Suprafaţa, [m²]   

Orientarea geografi-
că 

 - - - 

Spațiul de contact  - - - 

Coeficientul de tran-
sfer termic global K, 
[W/m²∙K] 

 K calculat 

 

4.2 Analiza sistemelor inginerești 

4.2.1 Datele despre sistemul de alimentare cu combustibil 

În acest capitol se vor prezenta, sub formă tabelară și narativă, informații privind evi-
dența comercială și tehnică a combustibililor/ resurselor energetice utilizate. Auditorul 
energetic va completa tabelul privind alimentarea cu combustibil reieșind din alternativa 
de alimentare cu resurse energetice a obiectivului supus auditului.  

o Utilizarea combustibililor solizi; 

Tabela 4-16: Resursele energetice contractate/ achiziționate 

Nr. 
d/o 

Furnizor 
Data con-
tractării 

Cantitatea 
contractată, 

[tone] 

Costul per 
unit. De 
masă, 
 [lei/t, 
lei/m

3
] 

Costul to-
tal, [lei] 

Stocul la 
începutul 

anului, 
[tone, m

3
] 

Stocul la 
sfârșitul 
anului, 
[tone, 

m
3
] 

Tipul de combustibil I   

1. Furnizor 1       

2. Furnizor 2       

Tipul de combustibil II   

1. Furnizor 1       

                                                
8
 Se va determina media ponderată per obiect, calculat ca media ponderată per zone. 
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2. Furnizor 2       

TOTAL       

Notă 1. Tabelul de mai sus va fi prezentat pentru ultimii trei ani de gestiune  

Notă 2. În acest tabel se vor trece date privind combustibilii solizi, precum cărbunele, 
lemnele de foc, biocombustibili solizi, etc. Datele vor fi preluate din contractele de achi-
ziționare a combustibililor, ori facturile contabile eliberate în acest sens. Totodată, se 
va indica și data de achiziționare a combustibililor respectivi, în condițiile în care au 
existat supliniri ale rezervelor de resurse energetice pe parcursul anului de gestiune. 

o Utilizarea gazelor naturale; 

Tabela 4-17: Consumul de gaze naturale 

Nr. 
d/o 

Perioada  
Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

[m
3
] [mii lei] [m

3
] [mii lei] [m

3
] [mii lei] 

1. Ianuarie       

2. Februarie       

3. Martie       

4. Aprilie       

5. Mai       

6. Iunie       

7. Iulie       

8. August       

9. Septembrie       

10. Octombrie       

11. Noiembrie       

12. Decembrie       

13. TOTAL       

 

 Încălzire centralizată; 

Tabela 4-18: Consumul și costurile cu încălzirea centralizată 

Nr. 
d/o 

Perioada  

Anul (20..) Anul (20..) Anul (20..) 

Tarif 
 

[lei/Gcal]  
Tarif 

[lei/Gcal]  
Tarif 

[lei/Gcal]  

[lei/kWh]  [lei/kWh]  [lei/kWh]  

kWh mii lei kWh mii lei kWh 
mii 
lei 

1. Ianuarie       

2. Februarie       

3. Martie       

4. Aprilie       

5. Mai       

6. Iunie       

7. Iulie       

8. August       

9. Septembrie       

10. Octombrie       

11. Noiembrie       

12. Decembrie       

13. TOTAL       

 

Notă: Aici vor fi prezentate, după caz, furnizorul/rii de energie termică, cu indicarea 
principalelor date descrise în contract, precum parametrii agentului termic și alte date 
relevante care pot fi făcute publice. 
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Sumele achitate pentru toate resursele energetice consumate (inclusiv gaze naturale 
ori încălzire centralizată) pe parcursul ultimilor trei ani, preluate din facturile întocmite, 
se vor indica în tabelul 3.19. 

Tabela 4-19: Consumul total de combustibil, în unități naturale și monetare 

Nr. 
d/o 

Perioada  
Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

[kWh] [mii lei] [kWh] [mii lei] [kWh] [mii lei] 

1. Ianuarie       

2. Februarie       

3. Martie       

4. Aprilie       

5. Mai       

6. Iunie       

7. Iulie       

8. August       

9. Septembrie       

10. Octombrie       

11. Noiembrie       

12. Decembrie       

13. TOTAL       

 

Notă 1. Datele privind consumurile de resurse în valori energetice se vor prezenta în 
kWh. 

Totalurile indicate în tabelul 3.19 – costurile achitate pentru resursele energetice con-
sumate în ultimii trei ani, vor fi reprezentate în formă grafică. Totodată, se va arăta 
structura consumului, pe tipuri de combustibili. 

Figura 4-3: Diagrama structurală a consumului de combustibili 
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4.2.2 Analiza sistemului de încălzire 

Aici vor fi prezentate: 

 Informațiile rezultate în urma inventarierii tuturor echipamentelor componente ale 
sistemelor de încălzire, conform următorului tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de încăl-

zire
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa de energie termi-

că
10

 și nivelul de conto-

rizare 

Centrala termică  

 Puterea centralei termice, [kW] 

 Puterea totală,  

 Pentru încălzire  

 Pentru prepararea apei calde menajere  

 Tipul de combustibil utilizat  

 Modelul 

 Producătorul 

 Coeficientul de utilizare a puterii maxime 

 Tipul arzătorului (modulat, în trepte etc.) 

 Modelul 

 Producătorul 

 Anul punerii în funcțiune 

 Randamentul real (rezultat în urma efectuării măsurărilor) 

 Pompa de circulație 

 Puterea  

 Modelul 

 Producătorul 

 Tipul vasului de acumulare 

 Volumul vasului acumulator 

 etc. 

Pompă termică 

 Tipul pompei  

 Puterea pompei termice, [kW] 

 Puterea totală,  

 Pentru încălzire  

 Pentru răcire 

 Pentru prepararea apei calde menajere  

 Modelul 

 Producătorul 

 Anul punerii în funcțiune 

 Coeficientul de performanță  

 Conform proiectului 

 Real  

 Parametrii tehnici a tuburilor schimbătoare de căldură 

(țevi de pe circuitul tur/ retur) 

Colectoare solare 

 Tipul colectorului 

 Modelul  

 Producătorul 

 Numărul de colectoare 

 Suprafața totală 

 Suprafața absorbantă 

 Cantitatea de energie produsă de un m
2
 de colector, 

kWh/m
2
  

 Anul punerii în funcțiune 

                                                
9 Monotubular, bitubular, cu distribuție pe orizontală sau pe verticală 

10 În cazul în care sursa de energie termică este constituită din mai multe unități, se va face descrierea fiecărei unități 
separat 
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 Caracteristicile rezervorului de apă caldă/boiler  

- tip rezervor/boiler 

- volumul 

- producătorul  

 pompa din circuitul solar 

 puterea electrică, [kW] 

 modelul 

 debit, m
3
/h 

 înălțimea de pompare, m coloana de apă [mcA],  

 producătorul 

 Pompa de recirculație (circuit a apei calde menajere) 

 puterea electrică, [kW] 

 modelul 

 debit, m
3
/h 

 înălțimea de pompare, m coloana de apă [mcA],  

 producătorul 

 tipul vasului de expansiune pentru circuit solar și a apei 

calde menajere 

 volumul vasului expansiune pentru circuit solar și a apei 

calde menajere 

 descrierea sistemei de automatizare 

Dispozitive de încălzire electrice  

 tipul  

 puterea electrică, [kW] 

 modelul 

 producătorul 

Sobă 

 tipul materialului de construcție 

 suprafața 

 cu sau fără sistem de distribuție a căldurii 

 numărul de poduri sau de fântâni 

 altele  

 

 

 

 

 

 

Punctul termic  

 puterea  

 tipul (dependent, independent) 

 modelul 

 anul punerii în funcțiune 

 producătorul 

 etc. 

Contor de energie termică
11

  

 tipul evidenței (comerciale sau tehnologice) 

 tipul (cu sau fără ieșire de impuls) 

 modelul 

 producătorul 

 debitul maximal 

 diametrul convențional (DN15, DN20, DN25, DN32, 

DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 etc.) 

 metoda de evidență (citire vizuală sau la distanță) 

 clasa de precizie 

 anul punerii în funcțiune 

 data ultimei verificări metrologice 

 

 

                                                
11 Informațiile cu privire la contoarele de evidență vor fi prezentate pentru fiecare sursă separat 
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 Informația cu privire la rețelele termice interioare și exterioare (în cazul aflării lor 
la balanța instituției) va fi prezentată conform tabelului de mai jos: 

 

 

 

 

 

rețelele termice
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exterioare 

 

 

 

 metoda de amplasare  

 subteran  

 în canal,  

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

 fără canal 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

 suprateran 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 

 anul punerii în funcțiune 

interioare 

 

 caracteristici/ parametri: 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

  anul ultimei probe hidraulice 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sistemului 

 anul punerii în funcțiune 

 dotarea corpurilor de încălzire cu dispozitive de reglare 

(robinete termostatice, etc.)  

 amplasarea corpurilor de încălzire (pe perete, ascunse în 

boxă, în nișe), 

 radiatoare 

 tipul radiatoarelor 

 producătorul 

 puterea radiatorului 

                                                
12 Informația va fi prezentată pentru fiecare porțiune de rețea separat, în funcție de caracteristicile acesteia (secțiune) 
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 etc. 

 alte informații relevante cu privire la sistemul de încălzire 

 

 informația cu privire la perioadele de funcționare vor fi prezentate conform tabelului de mai jos 

 

Orele de funcțio-

nare, [h]* 

ore pe zi de la … până la … 

zile pe săptămână de … până … 

luni pe an din … până în … 

TOTAL  

 

Notă 1. Orele de funcționare vor fi prezentate pentru fiecare sursă de energie termică 
separat, pentru ultimii trei ani. 

Tabela 4-20: Date generalizatoare privind sistemul de încălzire pentru anul 20.. 

Tipul 
sursei de 
încălzire 

Tipul de 
combus-
tibil utili-

zat 

Căldura de 
ardere infe-

rioară, 
[kWh/m

3 

sau tonă] 

Consumul de 
combustibil, 
[m

3
sau tone] 

Consumul 
de energie 
[kWh/an] 

Suprafața, [m
2
] Volumul, [m

3
] Desti-

nația 
încă-
perii 

Gradul de 
acoperire a 
necesități-
lor de în-

călzire, [%] 

totală 
încălzi-

tă 
total încălzit nor

mat 
ac-
tual 

Încălzire 
centrali-
zată 

  - -        

Centrală 
termică 

           

Reșouri 
electrice 

  - -        

Sobe             

Colectoa-
re solare 

  - -        

Pompa 
termică 

  - -        

Altele 
(specifi-
cați) 

           

 

Notă: Datele din tabelul de mai sus vor fi prezentat pentru ultimii trei ani separat, cu 
adaptarea acestuia la sursele de încălzire utilizate de beneficiar. 

Totodată va fi prezentat schema de principiu a sistemului de încălzire (centrala termice, 
rețelele termice interioare și exterioare, punctul termic) conform proiectului, iar în cazul 
în care acesta nu există și/sau a suferit unele modificări pe parcurs, schema respectivă 
va fi efectuată de către auditorul energetic. 

Mai jos vor fi prezentate structura sarcinilor termice și a consumurilor de energie termi-
că pentru fiecare clădire separat. Tot aici vor fi prezentate datele obținute în urma efec-
tuării măsurătorilor specifice fiecărei instalații. La prezentarea informației rezultată în 
urma efectuării măsurătorilor specifice, va fi utilizată ca bază, cu efectuarea modificări-
lor după caz, forma tabelară de mai jos. 
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Tabela 4-21: Date generale privind sarcina termică 

Sarcina termică, kW 

 

Pentru încălzire 
pierderi în siste-

mul de distribuție  
pentru prepara-

rea ACM 

pierderi în siste-
mul de distribuție 

a ACM 

norma-
tă/de 

proiect 

actuală 
(necesa-

ră) 

norma-
tă/de 

proiect 

actu-
ală 

norma-
tă/de 

proiect 

 ac-
tuală 

norma-
tă/de 

proiect 

actu-
ală 

        

To-
tal 

Nor-
mat 

  

Actu-
al 

  

 

Figura 4-4: Diagrama sarcinii normate și actuale 

 

4.2.3 Analiza sistemului de producere, distribuţie şi consum al apei calde 

Aici vor fi prezentate: 

 Informațiile rezultate în urma inventarierii tuturor echipamentelor componente ale 
sistemelor de producere,distribuție și consum a apei calde, conform următorului 
tabel: 

Sursa de preparare a ACM
13

și 

nivelul de contorizare 

Centrala termică  

 Tipul (individuală, de cartier etc.) 

 Puterea centralei termice, kW: 

 Modelul 

 Producătorul 

 Coeficientul de utilizare a puterii maxime 

 Tipul arzătorului (modulat, în trepte etc.) 

 Modelul 

                                                
13 Aici vor fi prezentate datele despre sursele de energie (centralizate, individuale, locale)care sunt destinate doar pentru 

prepararea ACM. Datele cu privire la centralele termice care sunt destinate atît pentru prepararea ACM cît și pentru 
încălzire vor fi prezentate la analiza sistemului de încălzire. 

0

50

100

150

200

250

sarcina termica

normată totală

pentru preapararea

ACM

pentru încălzire

P, kW 

Structura sarcinii termice  

sarcina

actuală

sarcina

normată
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 Producătorul 

 Anul punerii în funcțiune 

 Randamentul real (rezultat în urma efectuării măsurătorilor) 

 Pompa de circulație 

 Puterea  

 Modelul 

 Producătorul 

 Tipul vasului de acumulare 

 Volumul vasului acumulator 

 Descrierea sistemului de automatizare 

 etc. 

Punctul termic  

 Puterea, kW 

 Anul punerii în funcțiune 

 Producătorul, Modelul 

 Tipul vasului de acumulare 

 Volumul vasului acumulator 

 Descrierea sistemului de automatizare 

 Pompa de circulație 

 Puterea electrică, kW 

 Modelul 

 Debit, m
3
/h 

 Înălțimea de pompare, m coloana de apă mcA,  

 Producătorul 

 etc. 

Pompă termică 

 Tipul pompei  

 Puterea pompei termice, kW: 

 Modelul 

 Producătorul 

 Anul punerii în funcțiune 

 Temperatura de tur și retur, 
o
C 

 Coeficientul de performanță  

 Conform proiectului 

 Real  

 Parametrii tehnici a tuburilor schimbătoare de căldură (țevile 

de pe circuitul tur/retur) 

 Tipul vasului de acumulare 

 Volumul vasului acumulator 

 

 

Colectoare solare 

 Tipul colectorului 

  Modelul  

 Producătorul 

 Numărul de colectoare 

 Suprafața totală 

 Suprafața absorbantă 

 Cantitatea de energie produsă de un m
2
 de colector, kWh/m

2
  

 Anul punerii în funcțiune 

 Caracteristicile rezervorului de apă caldă/boiler  

- tip rezervor/boiler 

- volumul 

- producătorul  

 Pompa din circuitul solar 
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 Puterea electrică, kW 

 Modelul 

 Debit, m
3
/h 

 Înălțimea de pompare, m coloana de apă mcA,  

 Producătorul 

 Pompa de recirculație (circuit a apei calde menajere) 

 Puterea electrică, kW 

 Modelul 

 Debit, m
3
/h 

 Înălțimea de pompare, m coloana de apă mcA,  

 Producătorul 

 Tipul vasului de expansiune pentru circuit solar și a apei 

calde menajere 

 Volumul vasului expansiune pentru circuit solar și a apei 

calde menajere 

 Descrierea sistemei de automatizare 

Boiler electric 

 Puterea, kW 

 Volumul, m
3
 

 Modelul 

 Producătorul 

 Anul punerii în funcțiune 

 etc. 

Contor de evidență* 

 Tipul evidenței (comerciale sau tehnologice) 

 Tipul (cu sau fără ieșire de impuls) 

 Modelul 

 Producătorul 

 Debitul maximal, m
3
/h 

 Diametrul convențional (DN15, DN20, DN25, DN32, 

DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 etc.) 

 Metoda de evidență (citire vizuală sau la distanță) 

 Clasa de precizie 

 Anul punerii în funcțiune 

 Data ultimei verificări metrologice 

 

Notă 1. Informațiile cu privire la contoarele de evidență vor fi prezentate pentru fiecare 
unitate separat 

 Informația cu privire la perioadele de funcționare vor fi prezentate conform tabelu-
lui de mai jos: 

Orele de funcțio-
nare, [h]* 

ore pe zi de la … până la … 

zile pe săptămână de … până … 

luni pe an din … până în … 

TOTAL  

 

 Informația cu privire la rețelele termice interioare și exterioare (în cazul aflării lor 
la balanța instituției) va fi prezentată conform tabelului de mai jos: 
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rețelele termice 

 

exterioare 

 

    

 

 metoda de amplasare  

 subteran  

 în canal,  

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

  anul ultimei probe hidraulice 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

 fără canal 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

  anul ultimei probe hidraulice 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

 suprateran 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

  anul ultimei probe hidraulice 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

interioare 

 diametrul, 

 lungimea 

 starea izolației  

 tipul materialului de izolare termică 

 tipul materialului de construcție a țevilor 

  anul ultimei probe hidraulice 

 anul ultimei spălări/curățiri interne a sis-

temului 

 anul punerii în funcțiune 

 alte informații relevante cu privire la sistemul de producere, distribuție și consum al ACM 

 

Notă 1. Informația va fi prezentată pentru fiecare porțiune de rețea separat, în funcție 
de caracteristicile acesteia (secțiune). 
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Tabela 4-22: Date generale privind sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră 

Tipul sur-
sei de 

preparare 
a ACM 

Tipul de 
combustibil 

utilizat 

Căldura 
de ardere 
inferioară, 
 [kWh/m

3
 

sau tonă] 

Consumul 
de combus-
tibil [m3sau 

tonă/an] 

Consumul 
de ener-

gie 
[kWh/an] 

Numărul 
de benefi-

ciari 

Nr. de re-
ceptoare1 

Gradul de 
acoperire a 
necesităților 
de ACM, [%] 

I II III 

Centrală 
termică 

         

Punct ter-
mic 

- -  -      

Boiler elec-
tric 

- - -       

Colectoare 
solare 

- - -       

Pompa 
termică 

  -       

Altele 
(specificați) 

         

 

Notă 1. I – lavoar; II – băi/ căzi; III – duș. 

Notă. Datele din tabelul de mai sus vor fi prezentat pentru ultimii trei ani separat.  

Tabela 4-23: Informații privind consumurile de apă caldă menajeră 

Nr. 
d/o 

Perioada  

Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

Tarif 
[lei/Gcal]  

Tarif 

[lei/Gca
l] 

 
Tarif 

[lei/Gcal]  

[lei/m
3
]  [lei/ m

3
]  [lei/ m

3
]  

[m
3
] [mii lei] [m

3
] [mii lei] [m

3
] [mii lei] 

1. Ianuarie       

2. Februarie       

3. Martie       

4. Aprilie       

5. Mai       

6. Iunie       

7. Iulie       

8. August       

9. Septembrie       

10. Octombrie       

11. Noiembrie       

12. Decembrie       

13. TOTAL       

 

Notă. În cazul în care sistemul de preparare a apei calde menajere lipsește, se va face 
estimarea necesarului actual lunar, de energie electrică, termică şi combustibil în acest 
sens. 
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4.2.4 Analiza sistemului de ventilare 

[Aici vor fi prezentate: 

 Informațiile rezultate în urma inventarierii tuturor echipamentelor componente ale 
sistemelor de ventilare: 

Sistemul de ventilare 

Ventilare naturală 

 volumul mediu ventilat grupat conform destinației clădirii
14

 

(Nota 1), m
3
/h 

Ventilare mecanică
15

 

 mărimea 

 anul producerii 

 puterea utilajului 

 nivelul de zgomot, dB(A) 

Canalele de ventilare 

 tipul și materialelor și starea canalelor de ventilare 

 starea izolației termice 

 tipul materialului izolator 

 grosimea izolației 

 

 Informația cu privire la perioadele de funcționare vor fi prezentate conform tabelu-
lui de mai jos: 

Orele de funcți-
onare, [h]* 

ore pe zi de la … până la … 

zile pe săptămână de … până … 

luni pe an din … până în … 

TOTAL  

 

Totodată aici vor fi prezentate datele rezultate în urma efectuării măsurătorilor, rezulta-
tele cărora vor fi comparate cu cele normate (de ex. temperatura,umiditatea, viteze de 
aer etc). 

Tabela 4-24: Date colectate și normate privind sistemul de ventilare 

Nr. 

d/o 

Parametru 

Spațiu/încăpere 

Temperatura Umiditatea Viteza aerului 

actuală normată actuală normată actuală normată 

        

        

        

 

4.2.5 Analiza sistemului de condiţionare a aerului  

Aici va fi prezentată o scurtă descriere a sistemului de condiționare a aerului, cu indica-
rea temperaturii minime de funcționare în regim de încălzire precum și a coeficientului 
de performanță pentru fiecare tip de climatizor și a regimului de funcționare. Alte date 
specifice vor fi prezentate în capitolul de analiză a sistemului de alimentare cu energie 
electrică. 

4.2.6 Analiza sistemului de alimentare cu apă menajeră și tehnică 

Aici vor fi prezentate: 

                                                
14 Se admite nu mai puțin de 1 volum/h 
15 Caracteristicile tehnice a motorului vor fi descrise în capitolul de analiză a sistemului de alimentare cu energie electrică, tabelul cu 

privire la informația despre motoarele electrice  
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 Informaţiile cu privire la tarife, consumurile de apă și canalizare precum și costuri-
le totale în acest sens, pentru ultimii 3 ani, conform tabelului de mai jos. 

Tabela 4-25: Date generale privind consumurile cu apa menajeră și tehnică 

Nr. 
d/o 

Perioada  

Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

Ta-
rif

16
 

apă, 
lei/m

3
 

 

Tarif 

apă, 
lei/m

3
 

 

Tarif 

apă, 
lei/m

3
 

 

canali-
zare lei 

 
canaliza-

re, lei 
 

canali-
zare, lei 

 

[m
3]

 
[mii 
lei] 

[m
3
] [mii lei] [m

3
] [mii lei] 

1. Ianuarie       

2. Februarie       

3. Martie       

4. Aprilie       

5. Mai       

6. Iunie       

7. Iulie       

8. August       

9. Septembrie       

10. Octombrie       

11. Noiembrie       

12. Decembrie       

13. CO&M17       

14. TOTAL       

 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate consumurile de apă pentru diverse necesități 
precum alimentarea cu ACM, prepararea hranei, consumuri în alte scopuri. Datele vor 
fi indicate în valori actuale (conform facturilor) și în valori normate. 

Tabela 4-26: Informații privind consumurile actuale și normate cu apa tehnică și menajeră 

Nr. d/o 
Consumul cu ACM, [m

3
] 

Consumul de apă pentru prepa-

rarea hranei, [m
3
] 

Consumuri în 

alte scopuri 

actual normat actual normat actual 

      

      

      

 

Notă. Tabelul respectiv se va prezenta pentru ultimii trei ani. 

În cazul în care nu are loc evidența separată a consumului de apă pentru diverse ne-
cesități (nu va putea fi completată poziția „consum actual”), auditorii energetici vor es-
tima doar consumurile normate. În urma estimărilor, datele rezultate vor fi comparate 
cu cantitatea de apă totală cheltuită conform facturilor. 

 Regimul de funcţionare a pompelor (numărul de pompe în funcţiune, fluctuaţiile 
debitului precum şi prezentarea informaţiilor privind starea tehnică a sistemului 
de evidenţă a consumului de apă) va fi prezentat conform tabelului de mai jos: 

 

                                                
16 Se va indica tariful cu TVA 
17 Costuri anuale de operare și mentenanță a sistemului de apă şi canalizare 
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 Schema de alimentare cu apă (apă menajeră, tehnologică, recirculare), cu indica-
rea lungimii şi a diametrului conductelor de apă. 

 

4.2.7 Analiza sistemului de alimentare cu energie electrică 

Aici vor fi prezentate informațiile cu privire la puterea electrică instalată pentru clădire 
precum şi despre punctul de delimitare dintre furnizor şi consumator. 

 Informațiile rezultate în urma inventarierii punctelor de transformare, panou de 
distribuţie, reţelelor electrice exterioare şi a nodului de evidenţă a consumului de 
energie sunt prezentate în următorul tabel. 

 

Sistem electro-

energetic 

punctul de tran-

sformare
19

 

 Tipul şi puterea nominală a transformatorului 

 Nivelul de tensiune 

 Pierderile la mers în gol și de scurtcircuit a transformato-

rului 

 Producătorul 

 Anul dării în exploatare  

reţele electrice 

exterioare 

 Linii electrice aeriene (LEA): 

 Tipul ,secţiunea conductorului;  

 Lungimea LEA;  

                                                
18

 În cazul aflării acestuia la balanța instituției 
19 Acestea for fi completate doar în cazul în care acest echipament se află la balanţa consumatorului. 

sursa de apă și sistemul de pompare
18

 

 tipul (centralizat urban/rural ori local după caz); 

 model pompă; 

 producătorul 

 puterea nominală, kW 

 debit nominal , m3/oră 

 debitul real, m3/oră 

 înălţimea de pompare la debit nominal (m coloana 

de apă mcA) 

 înălţimea de pompare la debit real (m coloana de 

apă mcA) 

 randamentul pompei la debitul nominal % 

 randamentul pompei la debitul real % 

 regimul de lucru a pompei 

 receptorii finali de consum de apă şi numărul 

acesta (ex. viceu, lavuar, bucătărie, spălătorie, 

etc.) 

 

sistemul de contorizare 

 tipul evidenței (comerciale sau tehnologice) 

 tipul (cu sau fără ieșire de impuls) 

 modelul 

 producătorul 

 debitul maximal, m
3
/h 

 diametrul convențional (DN15, DN20, DN25, 

DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 etc.) 

 metoda de evidență (citire vizuală sau la distan-

ță) 

 clasa de precizie 

 anul punerii în funcțiune 

 data ultimei verificări metrologice 
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 Linii electrice în cablu (LEC) 

 Tipul şi secţiunea conductorului 

 Lungimea LEC  

panou de distri-

buţie 

Aici va fi prezentată informația despre starea tehnică a conexiuni-

lor electrice. Totodată se va prezenta informația cu privire la dis-

tribuția sarcinilor pe faze conform proiectului precum și distribuția 

sarcinilor în regim real, în baza măsurătorilor. În cazul existenței 

siguranțelor fuzibile va fi prezentată și informația cu privire la ti-

pul și pierderile în acestea. 

Nodul de evi-

dență a energiei 

electrice 

 Tensiunea la care este racordat contorul  

 Modelul contorului de evidență 

 Producătorul contorului  

 Clasa de precizie a contorului 

 Transformatoarele de curent (tipul transformatoarelor şi 

coeficientul de transformare), etc. 

 

Notă: În cazul existenței mai multor panouri de distribuție, transformatoare, etc. infor-
mația se va prezenta pentru fiecare dintre acestea separat. 

 

 Prezentarea informaţiilor cu privire la tarifele și consumurile lunare și costurile 
anuale de energie electrică pentru ultimii 3 ani: 

Tabela 4-27: Date generale privind consumurile de energie electrică 

Nr Perioada  

Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

Tarif 
lei/kWh  

Tarif 
lei/kWh  Ta-

rif 

lei/kWh  

lei/kVArh  lei/kVArh  lei/kVArh  

kWh 
kVAr

h 
CT

20
,

kWh 

 
lei
21

 
kWh 

kVA
rh 

CT, 
kW
h 

 lei 
kW
h 

kVAr
h 

CT, 
kWh 

 lei 

1 Ianuarie             

2 Februarie             

3 Martie             

4 Aprilie             

5 Mai  `           

6 Iunie             

7 Iulie             

8 August             

9 
Septem-
brie 

            

10 Octombrie             

11 Noiembrie             

12 
Decem-
brie 

            

13 TOTAL             

 

  Prezentarea schemelor electrice monofilare de alimentare cu energie electrică;  

[Aici vor fi prezentate schemele monofilare conform proiectului, iar în caz de lipsă 
sau de necorespundere a acestora cu situația actuală vor fi prezentate de către 
auditorul energetic autorizat]. 

                                                
20 Consum tehnologic  
21 Costul total energia electrică, cu TVA (inclusiv pierderile de energie) 
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  Informația despre sistemul de iluminat va fi prezentată conform tabelului de mai 
jos, cu efectuarea modificărilor după caz; 

Tabela 4-28: Date privind sistemul de iluminare 

Tipul de ilu-

minat (interi-

or, exterior) 

Desti-

nația 

încăpe-

rii 

Spaţiul 

ilumi-

nat, 

[m
2
] 

Nivelul de ilu-

minare, lx Tipul 

lăm-

pii1 

Puterea uni-

tară instala-

tă, 

[W] 

Nr. 

De 

lămp

i 

Pute-

rea 

totală, 

[kW] 

Orele 

de funcţio-

nare 

[ore/an] 

Energia 

consu-

mată 

[kWh/an

] 

Alte in-

formații 

specifi-

ce 

nor-

mat 
actual 

Interior            

Exterior            

TOTAL            

 

Notă 1: În cazul în care într-o încăpere există mai multe tipuri de lămpi, acestea vor fi 
prezentate separat în funcție de tipul acestora.  

 Informația cu privire la motoarele electrice va fi prezentată conform tabelului de 
mai jos, cu efectuarea modificărilor după caz; 

Tabela 4-29: Date generale privind motoarele electrice din gestiune 

Tipul mo-
torului 

Pn, 
[kW] 

N, 
[rot/min] 

Un, 
[V] 

In, 
[A] 

cos φ 
Tf 

[ore/an] 

Puterea 
solicitată 
de utilaj 

        

        

 

 Informația cu privire la alte echipamente electrice va fi prezentată conform tabelu-
lui de mai jos: 

Tabela 4-30: Date generale privind instalațiile electrice din gestiune 

Tipul echipa-
mentului 

Tipul, 
mode-

lul 

Clasa 
energeti-
că/ COP

22
 

Puterea 
nomina-
lă, [kW] 

Cantita-
tea, uni-

tăți 

Pute-
rea to-
tală, 
[kW] 

Perioada 
de funcți-

onare, 
[ore/an] 

Consu-
mul anu-

al de 
energie, 
[kWh/an] 

Mașina de 
spălat rufe 

        

        

        

Mașina de 
spălat vese-
lă 

        

        

        

TV 

        

        

        

Frigider 

        

        

        

Utilaje pen-
tru prepara-
rea hranei 

        

        

        

Aparate de 
condiționare 
a aerului 

        

        

        

                                                
22 Pentru sisteme de climatizare 
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Compresoa-
re 

        

        

        

Altele (spe-
cificați) 

        

        

        

 

 Prezenta structura consumului de energie electrică pentru ultimii trei ani de zile: 

Tabela 4-31: Date privind consumurile de energie electrică de instalațiile electrice din gestiune 

Receptor electric 
Consumul anual 
de energie (es-
timat), [kWh] 

Ponderea în consumul 
anual total de energie, [%] 

Consumul anual de energie 
electrică (conform facturi-

lor), [kWh] 

anul 1 anul 2 anul 3 

Electrocasnice   

 
 
 
 
 

Pompe    

Motoare electrice   

 
Iluminatul  
 

Interior   

Exterior   

Dispozitive de în-
călzire electrice 

  

Condiționare   

Instalații pentru 
prepararea hranei 

  

Altele (specificați)   

TOTAL      
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5 Analiza termo-energetică a clădirii 

Auditorul energetic va prezenta date cu privire la perioada de încălzire, atât cele actua-
le, culese șa fața locului, cât și cele normate, utilizate la calcularea consumului normat 
de resurse energetice. 

Tabela 5-1: Date generale privind perioada de încălzire 

Nr. Caracteristica Unități Valoarea 

1 Perioada de încălzire
23

 (normată) 
[ore/an]  

[zile/an]  

2 
Perioada de încălzire (reală) pentru ultimi 3 
ani 

Anul 1 
[ore/an]  

[zile/an]  

Anul II 
[ore/an]  

[zile/an]  

Anul III 
[ore/an]  

[zile/an]  

3 
Temperatura exterioară medie pentru sezonul 
de încălzire 

[oC]  

4 
Numărul de grade zile pen-
tru perioadele de încălzire 

Normată 
[g*z] 

 

Real 
24

  

 

În tabelul de mai jos vor fi prezentate pierderile de căldură prin anvelopa clădirii, prin 
ventilare, conducte neizolate etc. totodată vor fi luate în considerare și aporturile de 
energie interne și solare. 

Tabela 5-2: Date agregate privind pierderile și aporturile de energie per obiect 

Nr. Bilanț energetic 
Unitatea de mă-

sură 

Valoarea de pînă 
la implementarea 

măsurilor  

Valoarea de după 
implementarea 

măsurilor 

1 Pierderi prin pereți [kWh/an]   

2 
Pierderi prin planșeu și/sau aco-
periș 

[kWh/an]   

3 Pierderi prin pardosea/podea [kWh/an]   

4 Pierderi prin ferestre exterioare [kWh/an]   

5 Pierderi prin uși exterioare [kWh/an]   

6 

Pierderi prin ventilarea încăperilor 
şi infiltrări de aer (va fi calculat cel 
puţin la un schimb de aer pe oră 
reieşind din volumul încălzit con-
form G4 NCM E.04.01-2006) 

[kWh/an]   

7 
Pierderile prin rețelele interioare 
de încălzire care trec prin încăperi 
neîncălzite 

 
[kWh/an] 

  

8 
Pierderile prin rețelele interioare 
de ACM, care trec prin încăperi 
neîncălzite 

 
[kWh/an] 

  

9 
Aportul surselor interne (include 
aportul personalului, iluminat şi 
echipament) 

[kWh/an]   

                                                
23 Pentru clădirile care încep sezonul de încălzire de la temperatura de +8 0C perioada de încălzire constituie 166 zile 
pentru municipiul Chișinău și 172 zile pentru municipiul Bălți, iar pentru cele care încep de la temperatura de +10 0C, 
perioada de încălzire constituie 183 zile pentru Chișinău și 191 zile pentru municipiul Bălți. 

24
 Reprezintă numărul mediu de grade zile pentru perioadele de încălzire a ultimi lor 3 ani. 
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10 Aporturi solare [kWh/an]   

11 Pierderi totale de energie [kWh/an]   

 

Totodată, în tabelul de mai jos vor fi prezentate pierderilor de energie, aporturile surse-
lor interne și solare per zone  

Tabela 5-3: Date agregate privind pierderile și aporturile de energie per zone 

Nr. Bilanț energetic 
Unitatea de  

măsură 

Valoarea de pînă 
la implementarea 

măsurilor  

Valoarea de după 
implementarea 

măsurilor 

Zona 1 

1 Pierderi prin pereți [kWh/an]   

2 
Pierderi prin planșeu și/sau aco-
periș 

[kWh/an]   

3 Pierderi prin pardosea/podea [kWh/an]   

4 Pierderi prin ferestre exterioare [kWh/an]   

5 Pierderi prin uși exterioare [kWh/an]   

6 

Pierderi prin ventilarea încăperilor 
şi infiltrări de aer (va fi calculat cel 
puţin la un schimb de aer pe oră 
reieşind din volumul încălzit con-
form G4 NCM E.04.01-2006) 

[kWh/an]   

7 
Aportul surselor interne (include 
aportul personalului, iluminat şi 
echipament) 

[kWh/an]   

8 Aporturi solare [kWh/an]   

9 Pierderi totale de energie [kWh/an]   

Zona 2 

1 Pierderi prin pereți [kWh/an]   

2 
Pierderi prin planșeu și/sau aco-
periș 

[kWh/an]   

3 Pierderi prin pardosea/podea [kWh/an]   

4 Pierderi prin ferestre exterioare [kWh/an]   

5 Pierderi prin uși exterioare [kWh/an]   

6 

Pierderi prin ventilarea încăperilor 
şi infiltrări de aer (va fi calculat cel 
puţin la un schimb de aer pe oră 
reieşind din volumul încălzit con-
form G4 NCM E.04.01-2006) 

[kWh/an]   

7 
Aportul surselor interne (include 
aportul personalului, iluminat şi 
echipament) 

[kWh/an]   

 Aporturi solare [kWh/an]   

8 Pierderi totale de energie [kWh/an]   

Zona 3 

1 Pierderi prin pereți [kWh/an]   

2 
Pierderi prin planșeu și/sau aco-
periș 

[kWh/an]   

3 Pierderi prin pardosea/podea [kWh/an]   

4 Pierderi prin ferestre exterioare [kWh/an]   

5 Pierderi prin uși exterioare [kWh/an]   

6 

Pierderi prin ventilarea încăperilor 
şi infiltrări de aer (va fi calculat cel 
puţin la un schimb de aer pe oră 
reieşind din volumul încălzit con-
form G4 NCM E.04.01-2006) 

[kWh/an]   

7 
Aportul surselor interne (include 
aportul personalului, iluminat şi 
echipament) 

[kWh/an]   
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8 Aporturi solare [kWh/an]   

9 Pierderi totale de energie [kWh/an]   
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6 Analiza rezultatelor 

În capitolul respectiv se vor agrega rezultatele obținute și prezentate în capitolele ante-
rioare pe categorii de consum, precum alimentarea cu agent termic a instituției, asigu-
rarea cu apă caldă menajeră, iluminarea obiectivului, etc. Astfel, în tabelul 37 se vor 
prezenta totalurile privind consumul de resurse energetice pentru întregul obiectiv su-
pus analizei, pentru ultimii trei ani de gestiune. 

Tabela 6-1: Consumurile de resurse energetice pe categorii, perioada 20..-20.., [MWh] 

Nr. 
d/o 

Componenta Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

1. Încălzire    

2. Apă caldă menajeră    

3. Iluminat electric    

4. 
Consum energie electrică 
(altele decât iluminatul) 

   

5. TOTAL    

 

În baza datelor indicate în tabelul 37 se va reprezenta structura consumului de resurse, 
în formă grafică. 

Figura 6-1: Diagrama structurală a consumurilor de resurse energetice 

 

 

Notă 1. În vederea unei distingeri clare a consumurilor de resurse energetice pe par-
cursul perioadei analizate, unitatea minimă după axa ordonatelor se alege la discreția 
auditorului energetic și poate fi deferită de 0 (zero). 

Informația privind consumul total de resurse energetice pentru ultimii 3 ani va fi prezen-
tată și sub forma unei diagramei. 
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Figura 6-2: Diagrama consumului de resurse energetice pentru perioada 20..-20.. 

 

 

Informația prezentată în tabelul 38 va fi completată cu date privind costurile pentru re-
sursele consumate. 

Tabela 6-2: Costurile cu consumul de resurse energetice, perioada 20..-20.., [mii lei] 

Nr. 
d/o 

Componenta Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

1. Încălzire    

2. Apă caldă menajeră    

3. Iluminat electric    

4. 
Consum energie electrică 
(altele decât iluminatul) 

   

5. TOTAL    

 

Totodată, auditorul energetic va prezenta un tabel generalizator a costurilor și cheltuie-
lilor cu lucrările de operare și mentenanță pentru toate sistemele analizate anterior. 

Tabela 6-3: Date generale privind cheltuielile cu operarea și mentenanța 

Denumirea Anul 20.. Anul 20.. Anul 20.. 

Costuri pentru materiale, mii 
lei  

   

Costuri salariale, mii lei    

Costuri serviciilor cu persoa-
ne terțe, mii lei 

   

Altele (specificați)    

Costuri totale O&M, (mii lei)    

 

Notă. Tabelul respectiv poate fi adaptat în funcție de specificul gestionarului clădirii. 

Bilanțul energetic actual se va întocmi ținând cont de existența a două contururi, pre-
cum sistemul de alimentare cu energie termică și, electrică, respectiv. Se vor descrie 
„intrările„ de energie, atât pe partea termică, cât și electrică, utilizând datele prezentate 
anterior: 
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Tabela 6-4: Bilanțul energetic actual 

Nr. 

d/o 
Resursa energetică 

Unități naturale  

[tone, m3] 

Unități energetice 

 [kWh] 

1 INTRĂRI 

2 combustibili fosili (solizi, lichizi, gazoși)   

3 biocombustibili (solizi, lichizi, gazoși)   

4 energie termică   

5 energie electrică   

6 PIERDERI 

7 combustibili   

8 fosili   

9 regenerabili   

10 energie termică   

11 încălzire   

12 ACM   

13 energie electrică   

14 IEȘIRI (util consumată) 

15 energie termică   

16 încălzire   

17 preparare a.c.m.   

18 energie electrică   

19 iluminat   

20 încălzire   

21 preparare a.c.m.   

22 preparare hrană   

23 alte consumuri/ scopuri.   

 

Notă 1. Auditorul energetic este în drept să vină cu modificări la structura bilanțului 
energetic, adaptându-l la caracterul consumului de resurse energetice specifice unui 
anumit obiectiv. 

Notă 2. Bilanțul energetic actual este elaborat pentru fiecare clădire/ edificiu în parte (în 
condițiile în care acest lucru este posibil).  

 

Reieșind din costurile pentru resursele energetice și energia util consumată, prin rapor-
tarea acestora se va determina costul specific actual al energiei [lei/kWh].  

Tabela 6-5: Indicatori de performanță energetică 

Nr. Denumirea indicatorului 
Unitatea de mă-

sură 
Valoarea actuală 

Valoarea de re-
per1 

1 Consum total de energie kWh/an   

2 

Consum specific de energie per 
m

2
 

încălzire 
preparare ACM 
iluminat 

kWh/m
2
 *an   

3 
Consumul specific de energie per 
m

3
 

kWh/m
3
 *an   

4 
Consumul de energie per persoa-
nă 

kWh/pers.*an   

5 Consumul specific de combustibil 
m

3
/kWh 

kg/kWh 
  

6 

Costul specific actual al energiei 
termice produse 
centrala termică  
punct termic 

lei/Gcal 
lei/MWh 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Model al Raportului de Audit Energetic al clădirii/blocurilor 40 

pompă termică 
colectoare solare 
sobe 
altele (specificați) 

7 

Costul specific actual cu alimenta-
rea cu ACM 
centrală termică 
punct termic 
colectoare solare 
pompă termică 
boiler electric 

lei/Gcal 
lei/MWh 
lei/m

3
 

  

Notă 1. Valoarea de reper reprezintă o valoare mai bună a indicatorului respectiv propusă de către audito-
rul energetic în urma unei analize tehnico-economice. Aceasta nu va fi mai mică decât limitele impuse de 
normativele în vigoare, în cazul în care acestea există 
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7 Elaborarea măsurilor de eficiență energetică 

În capitolul respectiv vor fi descrise, inclusiv sub aspect tehnic și economic, măsurile 
de îmbunătățire a eficienței energetice propuse spre implementare de către auditorul 
energetic.  

În vederea îmbunătățirii situației privind consumul de resurse energetice în cadru obi-
ectivului analizat, se vor propune spre implementare un șir de măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Acestea vor viza toate sistemele consumatoare de combustibil. 
Măsurile de eficiență energetică propuse spre implementare pentru fiecare din sisteme-
le analizate, vor fi introduse și descrise utilizând formatul impus de tabelul 6.1.  

Tabela 7-1: Măsurile de eficiență energetică propuse spre implementare şi rezultatul scontat 

Măsura pro-
pusă 

Descrierea 
scurtă a 

măsurilor 
propuse 

Investiţia 
inițială 

estimată, 
[mi lei] 

Economii anuale 
estimate 

Durata 
simplă de 
recuperare 

[ani] 

Economii 
anuale ac-
tualizate,  
[mii lei] 

Durata ac-
tualizată 

de recupe-
rare 
[ani] 

[kWh] 
[mii 
lei] 

Măsuri organizatorice 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

Măsuri investiţionale/ tehnice 

Anvelopa clădirii 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

Sistemul de încălzire 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

Sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

Sistemul de ventilare şi condiţionare a aerului 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

Sistemul de alimentare cu energie electrică ( iluminat, puncte de distribuție, de transformare etc.) 

[Măsura nr. 1]        

[Măsura nr. 2]        

[Măsura nr. 
N] 

       

TOTAL        

Pachete de măsuri 

[Pachet nr. 1]        

[Pachet nr. 2]        

[Pachet nr. N]        
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Notă 1.Măsurile indicate în tabelul de mai sus vor fi grupate, formând pachete de mă-
suri. Structura pachetelor de măsuri sunt formate la discreția auditorului reieșind din: 

  Plafoanele financiare impuse de solicitant; 

  Criteriile de eligibilitate (plafoane investiționale, praguri privind recuperarea inves-
tiției, etc.) impuse de către instrumentele de finanțare la care solicitantul ține să 
aplice; 

  Costurile specifice ale materialelor utilizate și ponderea acestora în bugetul pro-
iectului investițional, etc. 

 

Pentru fiecare pachet de măsură se va calcula impactul economic general. 

După prezentarea informației generale cu privire la măsurile de eficiență energetică 
propuse spre implementare, auditorul energetic va veni cu o descriere succintă a fiecă-
rei măsuri sub aspectul materialelor de construcție de utilizat, modului de aplicare, etc. 

Materialele de construcție vor fi descrise cu menționarea obligatorie a caracteristicilor 
tehnice ale acestora, precum: 

  Tipul materialului (marca, producătorul, după caz); 

  Grosimea materialului și alți parametri (densitatea, porozitatea, etc.); 

  Conductivitatea termică a materialelor, etc. 

 

În condițiile în care execuția unor anumite lucrări are loc cu utilizarea unor echipamente 
speciale, particularitățile respective se vor descrie în formă narativă. 

În vederea evitării sub- sau supraestimărilor costurilor de implementare a unor anumite 
măsuri, auditorul energetic își va fundamenta estimările cu investiția pe costurile medii 
de pe piața respectivă, indicând în același timp prețurile de cost la astfel de poziții pre-
cum: 

  Cost materiale;  

  Cost livrare; 

  Cost montare (manoperă); 

  Cost de punere în exploatare; 

  Costuri de regie; 

  Cost cu TVA. 

 

Totodată, auditorul energetic, pentru fiecare din măsurile de îmbunătățire a eficienței 
energetice propuse spre implementare, va analiza posibilitatea apariției unor efecte se-
cundare, care ar influența eficiența economică reală a proiectului (ex. majorarea cheltu-
ielilor operaționale ca urmare a schimbării centralei termice și introducerea unor noi 
funcții remunerate cu deservirea și paza acestor obiecte, etc.; majorarea cheltuielilor cu 
transportarea biocombustibililor solizi, ca urmare a modificării tipului de combustibil uti-
lizat; majorarea cheltuielilor cu deservirea colectoarelor solare ca urmare a implemen-
tării unei astfel de măsuri, etc. ). În același timp, auditorul va estima devierile a astfel 
de indicatori precum cheltuielile totale actualizate/ cheltuielile nivelate anuale, după 
caz, durata simplă de recuperare, etc., ca urmare a introducerii unor noi cheltuieli de 
mijloace financiare. 
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Fiecare dintre măsurile de eficiență energetică identificate, vor fi descrise utilizând for-
ma prezentată în Anexa IV. 

Ca urmare a descrierii măsurile de EE propuse spre implementare, se va efectua bilan-
țul energetic optimal al clădirii, reieșind din estimările/ calculele efectuate. Bilanțul op-
timal va fi întocmit pentru cel mai performant pachet de măsuri de eficiență energetică. 

Tabela 7-2: Bilanțul energetic optimal 

Nr. 

d/

o 

Resursa energetică 

Unități natura-

le 

[tone, m3] 

Pre-

implementare 

unit. Energeti-

ce, 

 [kWh] 

Post-

implementare, 

unit. Energetice, 

[kWh] 

Eficiență 

% 

1 INTRĂRI   

2 
 combustibili fosili (solizi, li-

chizi, gazoși) 
    

3 
 biocombustibili (solizi, li-

chizi, gazoși) 
    

4  energie termică     

5  energie electrică     

6 PIERDERI   

7 combustibili     

8  fosili     

9  regenerabili     

10 energie termică     

11  încălzire     

12  ACM     

13  energie electrică     

14 IEȘIRI (util consumată)   

15 energie termică     

16  încălzire     

17  preparare a.c.m.     

18 energie electrică     

19  iluminat     

20  încălzire     

21  preparare a.c.m.     

22  preparare hrană     

23  alte consumuri/ scopuri.     

 

Notă. Vezi notele de la bilanțul energetic actual 

Auditorul energetic va evalua și recomanda beneficiarului acțiuni/posibilități de reduce-
re a costurilor investiționale, cu propriile forţe (montare, pune în exploatare, propria 
contribuție financiară etc.). 

După descrierea detaliată a măsurilor de eficiență energetică și estimarea impactului 
fiecărei dintre acestea, precum și după determinarea indicatorilor economici specifici 
unui asemenea efort investițional, auditorul energetic va veni cu propriile recomandări 
privind instrumentele de finanțare, programele guvernamentale, proiectele susținute de 
către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, la care beneficiarul poate aplica. 

 

 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 1 

Model al Raportului de Audit Energetic al clădirii/blocurilor 44 

8 Evaluarea impactului asupra mediului 

Aici vor fi prezentate: 

 Informațiile cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră (CO2 eq) determinate 
conform metodologiei aprobată prin decizia Comisiei din 18 iulie 2007de stabilire 
a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, aplicând următoarea relație de clacul a emisiilor: 

 

MCO2=Bcomb.•Qir•FE- Cstoc• FrOx •(44/12) 

unde Bcomb – consumul de combustibil; 

Qir – căldura inferioară de ardere a combustibilului, 

FE – factorul de emisie al combustibilului, 

Cstoc.- carbonul stocat, 

FrOx – fracţia de oxidare a carbonului (=0,98…1,0).  

 

Notă: Factorul de emisie pentru energia electrică consumată se acceptă 0,595 tone 
CO2/MWh, iar pentru combustibilii consumați (fosili și regenerabili) vor fi luați din mate-
rialele de specialitate  

(Comunicările Naționale, orientările IPCC, decizia sus menționată a Comisiei Europe-
ne, etc.) ori prin aplicarea metodelor analitice (după reacţiile stoechiometrice produse). 

Tabela 8-1: Date generale privind reducerile de emisii de gaze cu efect de seră 

Tipul de combustibil utilizat  

Factorul de emisie,  

t CO2/GJ sau t CO2/MWh 
 

 

Nr. 

d/o 
Măsura/Pachetul de măsuri 

Economii de 

energie, MWh 

Economii de com-

bustibil, m
3
 sau tone 

Reducerea de 

emisii GES, 

toneCO2eq 

     

     

     

 

Notă:În vederea unei mai bune perceperi a volumului de emisii GES reduse, auditorul 
energetic va utiliza softurile de specialitate în vederea prezentării informației respective 
sub mai multe forme echivalente, precum: 

  Automobile și camioane neutilizate; 

  Litri de carburanți neutilizați; 

  Baril de petrol neutilizați; 

  Suprafață de păduri necesară pentru absorbția volumului de emisii ges, ha; 

  Tone deșeuri reciclate.  
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9 Concluzii 
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Lista standardelor utilizate pentru determinarea  

performanței energetice a clădirilor 

 

  SM SR EN ISO 13790:2011  

 Performanţa energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încăl-
zirea şi răcirea spaţiilor 

  SM SR EN ISO 13789:2011 

 Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin transmisie şi 
prin ventilare. Metodă de calcul 

  SM SR EN ISO 6946:2011 

 Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi coeficient de transmisie 
termică. Metodă de calcul 

  SM SR EN ISO 13370:2011 

 Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul 

  SM SR EN 13947:2011 

 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic 

  SM SR EN ISO 10077-1:2011 

 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de 
transfer termic. Partea 1: Generalităţi 

 SM SR EN ISO 10077-2:2011 

 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de 
transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profile de tîmplărie 

  EN ISO 10077-2:2012 

 Thermal performance of windows, doors and shutters. Calculation of thermal 
transmittance. Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2012) 

 SM SR EN ISO 10211:2011 

 Punţi termice în clădiri. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detalia-
te 

  SM SR EN ISO 14683:2011 

 Punţi termice în clădiri. Coeficient de transfer termic liniar. Metode simplificate şi 
valori implicite 

  SM SR EN ISO 10456:2011 

 Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi higrotermice. Valori tabelare 
de proiectare şi proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate şi de 
proiectare 

  SM SR EN 15316-1:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 1: Generalităţi 

  SM SR EN 15316-2-1:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 2-1: Instalaţii de emisie pentru încălzirea spaţiilor 

  SM SR EN 15316-4-1:2011 
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 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-1: Instalaţii de generare pentru încălzirea spaţii-
lor, instalaţii de ardere (cazane) 

  SM SR EN 15316-4-2:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-2: Instalaţii de generare pentru încălzirea spaţii-
lor, instalaţii cu pompe de căldură 

  SM SR EN 15316-4-3:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-3: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii termi-
ce solare 

  SM SR EN 15316-4-4:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-4: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii de 
cogenerare integrate în clădiri 

  SM SR EN 15316-4-5:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-5: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzi-
rea spaţiilor, performanţa şi calitatea instalaţiilor de încălzire urbană şi a instalaţii-
lor de volum mare 

  SM SR EN 15316-4-6:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 4-6: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii foto-
voltaice 

  SM SR EN 15316-4-7:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentului instalaţiei. Partea 4-7: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzi-
rea spaţiilor, instalaţii de ardere cu biomasă 

  SM EN 15316-4-8:2013 (E) 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentului instalaţiei. Partea 4-8: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzi-
rea spaţiilor, instalaţii de încălzire cu aer cald şi prin radiaţii (Versiunea engleză) 

  SM SR EN 15316-2-3:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 2-3: Instalaţii de distribuţie pentru încălzirea spaţii-
lor 

  SM SR EN 15316-3-1:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 3-1: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, 
caracterizarea necesarului (cerinţe referitoare la consum) 

  SM SR EN 15316-3-2:2011 

 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 3-2: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, 
distribuţie 

  SM SR EN 15316-3-3:2011 
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 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al ran-
damentelor instalaţiei. Partea 3-3: Instalaţii de preparare a apei calde menajere, 
generare 

  SM SR EN 15232:2011 

 Performanţa energetică a clădirilor. Impact al automatizării, controlului şi mana-
gementului tehnic al clădirii 
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Planurile obiectivului analizat și fotografii privind situația actuală a obiectului analizat, 
sistemelor de alimentare cu energie termică 
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Planurile obiectivului analizat și fotografii privind situația actuală a obiectului 
analizat,  sistemelor de alimentare cu energie termică 
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Inventarierea elementelor constructive ale obiectivului supus auditării energetice 
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Inventarierea elementelor constructive ale  

obiectivului supus auditării energetice 

Auditorul energetic va adapta fiecare din tabelele de mai jos reieșind din structura reală 
a elementelor constructive analizate, și va prezenta informația pentru fiecare unitate/ 
element constructiv. 

Calculele privind determinarea valorilor K pentru fiecare din elementele constructive ale 
obiectivului supus auditării energetice vor fi prezentate sub tabelele respective. 

 Elemente de construcţie opace: 

o Pereţi. 

Tabela 1: `Informație detaliată privind dimensiunile/ caracteristicile pereților 

Informație detaliată privind  dimensiunile/ caracteristicile pereților  

 
Perete anali-

zat 
 

Suprafa-
ţa, [m²] 

Tip  
material 

Grosi-
mea δ, 

[m] 

Conductivita-
tea termică λ,  

[W/m K] 

Coeficientul 
de transfer 
termic glo-

bal K 

Orienta-
re geo-
grafică 

Aparte-
nența 
zonală 

P1 

Tencuială 
interioară 

 

    

  

Material 
de bază 

    

Izolație 
termică  

    

Tencuială 
exterioară 

    

 

Nota 1. La calculul ”K” se va lua în considerare, după caz, nivelul sub cota zero (0.00) 
a pereţilor exteriori pentru subsol încălzit sau neîncălzit.  

o Acoperiş;  

Tabela 2: Informație detaliată privind  dimensiunile/caracteristicile acoperișului 

Acoperișul ana-
lizat 

Suprafaţa, 

[m²] 

Tip ma-
terial 

Grosimea 
δ, [m] 

Conductivitatea 
termică λ,  
[W/m K] 

Coeficientul 
de transfer 
termic glo-

bal K 

Apartenența 
zonală 

A1 

Tencuială 
interioară 

 

     

Material de 
bază 

     

Izolație ter-
mică 

     

Hidroizolație      

o Planșee  

Tabela 3: Informație detaliată privind  dimensiunile/caracteristicile planșeelor 

 
Planșeu anali-

zat 
 

Suprafaţa, 
[m²] 

Tip ma-
terial 

Grosimea 
δ, [m] 

Conductivitatea 
termică λ,  
[W/m K] 

Coeficientul 
de transfer 
termic glo-

bal K 

Apartenența 
zonală 

Pn1 

Tencuială 
inferioară 

 

    

 Material 
de bază 

    

Șapă     
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Izolație 
termică 

    

Podea      

 

 Elemente ale tâmplăriei exterioare:  

o Ferestre; 

Tabela 4: Informație detaliată privind  dimensiunile/ caracteristicile ferestrelor  

 
Fereastră 

 

L x l 
[m] 

Nr. 
uni-
tăți 

Suprafaţa 
totală, [m²] 

Tip ma-
terial1 

Tip tâm-
plărie2 

Coeficientul 
de transfer 
termic glo-
bal K, [W/ 

m²K] 

Orientarea 
geografică 

Aparte-
nența zo-

nală 

F1         

F2         

F3         
 

Nota 1. Tip material: 

 L – lemn 

 Al – aluminiu 

 M – metal 

 PVC cu profil de Al 

 PVC fără profil de 

Al 

 

Nota2. Tip tâmplărie:  

 simplă, cu o foaie de geam rama metal 

 simplă, cu o foaie de geam rama lemn 

 simplă, cu un geam termoizolant rama lemn 

 simplă, cu două foi de geam la distantă de 2…4 cm rama lemn 

 simplă, cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distantă 

de 2…4 cm rama lemn 

 cuplată, cu două foi de geam la distanță de 2…4 cm rama metal 

 cuplată, cu două foi de geam la distanță de 2…4 cm rama lemn 

 cuplată, cu o foaie de geam si un geam termoizolant la distantă 

de 2…4 cm rama lemn 

 dublă, cu două foi de geam la distanță de 8…12 cm, ramă metal 

 dublă, cu două foi de geam la distanță de 8…12 cm, ramă lemn 

 dublă, cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanță de 

8…12 cm ramă lemn 

 triplă, cu trei foi de geam, ramă metal 

 triplă, cu trei foi de geam, ramă lemn 

 triplă, cu două foi de geam şi un geam termoizolant ramă lemn, 

etc. 

 

 

o Uși; 

Tabela 5: Informație detaliată privind dimensiunile/ caracteristicile ușilor  

 

Ușă 

 

L x l 

[m] 

Nr. 

unități 

Suprafaţa 

totală, 

[m²] 

Tip ma-

terial
1
 

Tip 

ușă
2
 

Coeficientul de 

transfer termic 

global K, [W/ 

m²K] 

Orientarea                     

geografică 

Apartenența 

zonală 

U1         

U2         

U3         

Nota 1. Tip material: 

 din lemn  

 din metal  

 materiale 

plastice 

Nota 2.  Tip ușă:  

 ușă simplă întru-un canat dreapta 

 ușă simplă într-un canat stânga 

 ușă simplă în doua canaturi 

 

 

 ușă dublă în doua canaturi 

 ușă batantă într-un canat 

- ușă batantă în doua canaturi 
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Anexa 4  

 

Prezentarea măsurilor, pachetelor de măsuri de EE și/sau de valorificare a SER 
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Prezentarea măsurilor, pachetelor de măsuri de EE și/sau de valorificare a SER 

 

Numărul măsu-

rii/pachetului 
Denumirea măsurii/pachetului de măsuri 

Descrierea măsurii/pachetului de măsuri  

 

Aici va fi prezentată o scurtă descriere a măsurii/pachetului de măsuri de EE și/sau SER cu indicarea prin-

cipalelor caracteristici/ parametri specifici, care au stat la baza calcului economiilor de energie, cum ar fi:  

 Pentru izolația termică – tipul materialului izolator, coeficientul de transfer termic global, grosimea ma-

terialului, suprafața necesară, tipul peretelui/pereților (conform codificării și apartenenței la zonă, pre-

zentată în raport) pe suprafața căruia/cărora urmează a fi aplicată această izolație, etc.;  

 Pentru diferite instalații de producere a energiei termice și/sau a ACM – tipul instalației, puterea, ran-

damentul, consumul specific de combustibil, parametrii instalațiilor de automatizare, temperatura tur-

retur, suprafața care urmează a fi încălzită, etc. 

 

Prezentarea succintă a unor recomandări privind aplicarea  corectă a izolației termice precum și instala-

rea/exploatarea corectă a instalațiilor de producere a energiei termice și/sau ACM. 

 

Investiția necesară, MDL  

Cheltuieli de exploatare și mentenanță 

 Cheltuieli pentru perioada de studiu, MDL 

 Cheltuieli anuale, MDL/an 

 

 

Perioada de studiu, ani  

Economiile de energie 

 Economii de energie totale pentru perioada de studiu – kWh 

 Economii de energie anuale, kWh/an 

 

Economii financiare/monetare 

 Economii totale pentru  perioada de studiu, MDL 

 Economii anuale, MDL/an 

 Economii totale actualizate, MDL 

 

Indicatori de eficiență energetică 

 Costul specific al unui kWh de energie economisit, lei/kWh 

 Economiile anuale de energie per m2, kWh/m2*an etc. 

  VNA1 sau economii totale actualizate ETA2 

 

Durata simplă de recuperare a investiției, ani 

Durata actualizată de recuperare a investiției, ani 
 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, t CO2  

 

 

                                                
1
 Pentru proiecte de valorificare a SER 

2
 Pentru proiecte de eficiență energetică 
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Anexa 5  

 

Autorizațiile auditorilor energetici pentru persoanele fizice și juridice 
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Anexa 6  

 

Coeficienţi de conversie a unităţilor de energie 
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Coeficienţi de conversie a unităţilor de energie 

 

      Către 

 

 

de la 

Tcc MWh Gcal GJ Tep MBtu 

se înmulţeşte cu: 

tcc 1 8,14 7 29,304 0,667 27,769 

MWh 0,123 1 0,86 3,6 0,086 3,412 

Gcal 0,143 1,163 1 4,187 0,1 3,967 

GJ 0,034 0,278 0,239 1 0,023 0,948 

tep 1,5 11,630 10 41,868 1 39,68 

Mbtu 0,036 0,293 0,252 1,055 0,025 1 

kCPh 0,09 0,763 0,632 2,647 0,222 2,504 

MWh* 0,339 - 2,338 9,792 0,06 9,247 

 

 

* Pentru energia electrică produsă la o centrală termoelectrică (se ţine cont de eficienţa 
conversiei energiei). 
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Anexa 7 

 

Foia de titlu al raportului 
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Study title  

Aprobat prin  

prin Ordinul Directorului  

Agenției pentru Eficiență Energetică  

nr. __ din “__” __________2013 

 

 

 

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC 
al clădirii/blocurilor 

[denumirea instituţiei/obiectului auditat], 

 

situat pe adresa 

[adresa instituţiei/obiectului auditat, 

localitatea, raionul] 

 

 

 

 

 

 

    

 

Elaborat de 

[denumirea persoanei juridice care a efectuat auditul] 

[ștampila persoanei juridice care a efectuat auditul] 

Data 

[data prezentării raportului beneficiarului] 

Semnătura şi ştampila 

[semnătura şi ştampila persoanei/ - lor fizice autorizate în domeniul electroenergetic] 

[semnătura şi ştampila persoanei/ - lor  fizice autorizate în domeniul termoenergetic] 


